EL CRITERIO A SEGUIR SERA EL SIGUIENTE:

En cada volumen debe haber por los menos un detector de incendio,
si los techos estan compartimentados o divididos por vigas, considerar
uno en cado seccign delimitada por las mismas

En todos los accesos a escaleras y puertas principales debe haber
pulsadores de incendio y sefalizacién estroboscépica con sirena para
ser accionadas al pasar en caso de evacuacion

Las sirenas y parlantes deben estar dimensionados para que se oigan
claramente en todos los rincones del edificio

Se instalaré un circuito independiente de sonido por cada escalera y se
montaré una bocina sin luz estroboscbpica por cada descanso entre pisos

Este sistema deberd estar integrado a la red de Centrales de Incendio
del Banco

Las cafierfas se ubicarén por encima del cielorrase o embutidas en pared,
no admitiendose cafierfas a la vista salvo casos excepcionales. Previamente
lo adjudicataria deberf entregar un esquema de distribucion de las mismas
el que deberd ser aprobada por la direccisn de obra.

IMPORTANTE: EL PRESENTE PLANO TIENE CARACTER ORIENTATIVO,
LA ADJUDICATARIA DEBERA PRESENTAR UN PROYECTO FINAL QUE
CUMPLIMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y REGLAMENTACIONES
VIGENTES SUJETO A APROBACION POR EL ENTE CONTROLADOR
COMPETENTE EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
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DETECTOR DE HUMO NOTIFIER FSP—851

AVISADOR MANUAL NOTIFIER NBG—12LSP

- PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCGPICA.

NOTAS:

TODAS LAS CANTIDADES, COTAS Y MEDIDAS REPRESENTADAS EN
LOS PLANOS SON INDICATIVAS, DEBERAN SER VERIFICADAS EN
OBRA %%R EL CONTRATISTA PREVIO A LA REALIZACION DE LOS

PREVIAMENTE A LA EJECUCION, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR PLANOS, DETALLES Y MUESTRAS DE MATERIALES
PARA SER APROBADOS POR LA DIRECCION DE OBRA.

EL_CONTRATISTA DEBERA PREVER LA ACCESIBILIDAD DE TODOS
LOS EQUIPOS, PIEZAS Y MATERIALES QUE COTICE.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.— ‘
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