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ESPECIFICACIONES

1. OBJETO:

La presente contratacion tiene por objetivo por un lado la renovacion de la iluminacién de las
circulaciones y rutas de evacuacion en el edificio de reconquista 250 asi como la instalacién de equipos
de suministro de energia de emergencia. Por el otro para el edificio Sarmiento 454 (Argentaria) se
cambiara la alimentacion desde un tablero de emergencia al equipo ya existente

La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de llave en mano.

2. GENERALIDADES:
En el caso que la obra presente imprevistos o vicios ocultos, se resolverd con una solucién
técnica y estética que debera ser aprobada por la Direccién de Obra.

En otro orden, se deberé trabajar con la maxima seguridad ante terceros, comprometiéndose
con los requisitos que obligan a trabajar en edificios de altura y en situaciones que pudieran afectar el
funcionamiento de los edificios adyacentes o al propiamente dicho, para lo cual se debera cumplir
estrictamente con las normas de Seguridad e Higiene Laboral y lo establecido en el Cédigo de
Edificacion, realizando los vallados, defensas y cupertinas necesarias a cargo de la adjudicataria.

El edificio sera recorrido por los oferentes con el propésito de conocer los posibles lugares de
trabajo y la forma de acceder a los mismos, para el posterior desarrollo de las tareas.

3. CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS TRABAJOS:

Los oferentes deberan tomar todas las previsiones en cuanto al andlisis previo del trabajo a
ejecutar, ademas de toda obra conexa no especificada para la perfecta terminacién de la labor que se
licita o la relativa a reparaciones de locales anexos que puedan ser afectados por los trabajos a ejecutar
cuyo desconocimiento u omisién podria derivar en substanciales alteraciones en el proyecto y/o costos,
ya que no se reconoceran gastos adicionales derivados de tales circunstancias.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

4.1. Trabajos en edificio Argentaria (Sarmiento 454)

4.1.1. Cambio de alimentaciéon UPS

Se debera cambiar la alimentacion de la UPS existente. Para ello se tendré que cablear un circuito
mediante un cable 3x4 mm2 mas tierra de cobre electrolitico o aluminio grado eléctrico segun
IRAM NM280 e IRAM 2178 con aislacion apta para 1.1kV y envoltura de PVC, no propagante de
la llama segun IRAM NM IEC 60332-1 y no propagante de incendio segtin IRAM NM IEC 60332-
3-24 fabricados bajo normas de calidad 1SO 9001-2000. Referencia Sintenax de Prysmian o
similar. La alimentacion se hara desde el tablero ubicado en planta baja hasta el toma corriente
ubicado en el rack alojador de la UPS en el primer subsuelo. Para ello junsto con la S.O se
adoptara alguna de las siguientes alternativas:

1. Se tendra que pasar el cable en una bandeja de alambre de 50x75x4 mm con terminacion
zincada electrolitica o galvanizada por inmersién en caliente (referencia Samet o similar) por

la montante hacia la UPS con todos los accesorios correspondientes para su correcta
canalizacion.
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2. De una salida del tablero con cario tipo A a la vista se pasara el cable hacia la UPS. Se tendréan

que considerar todos los accesorios necesarios, como ser conectores en tableros, codos, etc.

En ambos casos debera tener en cuenta reparar a las condiciones originales cualquier pase que
se tenga que realizar a tal fin.

Es importante tener en cuenta, como se menciond anteriormente, que la UPS se encuentra
funcionando y es propiedad del Banco, por lo que no se tendra que proveer una nueva. Solamente
se tendra que contemplar el cambio de alimentacion de la misma como toda obra conexa para
poder llevar a cabo dicha tarea.

4.2. Trabajos en edificio Reconquista 250:

4.2.1. Cambio de luminarias en las escaleras de escape:

Consistira en el recambio de luminarias existentes por luminarias nuevas, segin se
especifica a continuacion. Se debera contemplar el retiro de luminarias existentes asi como
Sus accesorios y su entrega a la supervision de obra.

4.2.1.1. Luminarias en escalera contrafrente:

Se debera proceder al recambio de las luminarias existentes por unas nuevas del tipo A. El
total de luminarias a cambiar seréa de 32. Se deberan instalar los nuevos artefactos segtin la
recomendacicn del fabricante y se tendrén que considerar todos los accesorios necesarios
para las mismas.

Se tendra que hacer el recambio de 3 luminarias por unas nuevas del tipo A. Las mismas se
tendran que suspender a una altura de 2,5 m sobre el nivel del suelo desde su ubicacién
actual.

Para su instalaciones tendrén que ser suspendidas por cables de acero con acabado
electrozincado en forma de Y de diametro 1,5 mm con una resistencia minima de para carga
estatica de 12 kg. (referencia CADDY® SPEED LINK o similar). Ver manual de instalacion
adjunto en el pliego.

4.2.1.2. Luminarias escalera exterior de escape:

Se debera proceder al recambio de las luminarias existentes por unas nuevas del tipo A. El
total de luminarias a cambiar sera de 25. Se deberan instalar los nuevos artefactos segun la
recomendacion del fabricante y se tendran que considerar todos los accesorios necesarios
para las mismas. Es importante destacar que se tendra que asegurar la estanqueidad de las
mismas ya que se encuentran a la intemperie

4.2.1.3. Luminarias en escaleras interiores vidriadas:

Se debera proceder al recambio de las luminarias existentes por unas nuevas del tipo B. Se
debe tener en cuenta que actualmente donde estan instaladas luminarias el diametro del
agujero es de 100 mm. Los artefactos propuestos exigen un diametro de agujero de (125
mm) por lo tanto se tendré que adecuar el cielorraso para poder embutirlos. Una vez
realizado el agujero de la medida requerida se tendra que reparar cualquier imperfeccién y
repintando las zonas afectadas. En todos los casos se respetara tanto la pintura como el
color original evitando contrastes y se tendran en cuenta las reglas del arte, instrucciones de
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las fabricantes respecto de la preparacion de superficies y modos de aplicacion. En total se
tendrén que instalar 18 luminarias.

4.2.1.4. Luminarias acceso subsuelo frente:
Se debera proceder al recambio de las luminarias existentes por unas nuevas del tipo A. El
total de luminarias a cambiar seré de 6. Se deberan instalar los nuevos artefactos segtin la
recomendacion del fabricante y se tendréan que considerar todos los accesorios necesarios
para las mismas.

4.2.2. Instalacion de UFPS:

4.2.2.1. Provision e instalaciéon de UPS en tableros de iluminacién de Planta de acceso:

Se debera proveer una UPS con las siguientes caracteristicas:

- Equipo nuevo de potencia nominal 10 Kva Factor de potencia 0,8 o superior.

- Topologia: Online doble conversion.

- Alimentacion: trifasica.

- Salida: Monofasica nominal de 220/230/240 V +/- 2% , frecuencia 50/60 hz +/- 3 Hz, onda
senoidal pura.

- Voltaje THD <3%.

- Garantia minima de 1 afo.

- Capacidad de sobrecarga : 105%-110% (5 min) ; 110%-130% (1min) ; 130%-150% (10 s)
,>150% : 100 ms.

- Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB + 1 RS232.

- Placa incluida para comunicacién Ethernet TCP/IP con Web embebida que permita su
monitoreo y conirol remotamente via web.

- Bajo norma IEC/EN 62040-1/62040-2.

- Rango audible a 1 mt del equipo menor o igual a 55 dB.

- Referencia: Eaton 9E 10 Ki (10 Kva 3:1) , APC Symmetra PX 10kW, Emerson Gxt3 Ups
10kva 10000t-230 o calidad similar.

Adicionalmente se deberéa proveer de un banco de baterias nuevo compatible con la UPS
para asegurar la autonomia del equipo segun las siguientes especificaciones:

- Carga de 8000 W, autonomia de 20 min o superior.

La UPS sera alimentada por el tablero seccional de emergencia TSA (Em) desde la barra de
emergencia ubicada aguas debajo del interruptor general por medio de un cable tetrapolar
1x (4x16 mm?) mas tierra de cobre electrolitico grado eléctrico segiin IRAM 2011 e IRAM
2176 respectivamente, con aislacion apta para 1.1kV, categoria Il. Cumpliran en un todo con
las normas IRAM 2178, referencia Retenax Valio, marca Prysmian o similar.

La proteccion a utilizar para la UPS sera un interruptor automatico tetrapolar de 6 kA de
poder de corte segun IEC 60898 y 10 kA segun IEC 60947, In = 32 A, Curva tipo C.
Referencia Schneider C60N o similar.

La canalizacion desde y hacia el tablero de emergencia sera por medio de cafrio tipo IRAM
RL25 segun las dimensiones disponibles, en caso de no ser viable el cable ira engrampado
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contra la pared o alojado en cable canal de PVC rigido aislante, autoextinguible segtun UL-
94 Grado VO de bxh 30 x 30 mm marca Zoloda o similar.

En cuanto a la adecuacion del tablero seccional los siguientes circuitos seran alimentados
por ups:

Circuitos AEm1, AEm2, AEm3, AEm4, AEm5 AEm8, AEm9, AEm10, AEm11, AEm14,
AEm15, AEm16, AEm17, AEm18, AEm19, AEm20, A31 (Ver unifilar de referencia).

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara a la salida de la UPS por medio de un cable tetrapolar 1x (2x10 mm?)
mas tierra de cobre electrolitico o aluminio grado eléctrico segtin IRAM 2011 e IRAM 2176
respectivamente, con aislacion apta para 1.1kV, categoria Il. Cumplirén en un todo con las
normas IRAM 2178, referencia Retenax Valio, marca Prysmian o similar y luego cada
conductor a la entrada de la llave térmica del circuito de iluminacion segin se indique en el
unifilar de referencia. Se tendréa que anular la entrada de alimentaciéon de linea a los
disyuntores diferenciales de los circuitos que van a ser alimentados por UPS. Todos los
elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagneticas de los circuitos
alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el tablero por lo
que se debe considerar esta redistribucion. Ademas, se tendra que tener en cuenta el lugar
disponible, ya que en caso de encontrarse se tendréd que considerar agregar un riel DIN
suplementario.

La alimentacion a los circuitos de iluminacion deberé ser con cable tipo flexible 2x
(1x2,5mm?)

De Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de acuerdo con la norma IRAM 2178,
Referencia Superastic Flex Marca Prysmian o similar. Todas las conexiones se realizaran
por medio de elementos a compresion, sean terminales o manguitos, dependiendo del borne
de conexion, NO admitiéndose conectar el conductor directamente al borne.

El conductor de tierra sera aislado cumpliendo con las mismas caracteristicas de los demas

conductores. Su aislacion presentara un dibujo de rallas helicoidales de color amarillo y
verde.

4.2.2.2. Provision, Instalacion de UPS e intervencién en tableros de iluminacién en 4to
subsuelo:

Se debera proveer una UPS TIPO C, que sera instalada junto tablero seccional de
iluminacion.

La UPS sera alimentada por medio de cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de cobre
eiectrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante de PVC
ecologico tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y verde que
sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecolégico tipo ST5 , tensién normal de servicio de
500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR ecoplus de
prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira enchufada en

un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una caja IP44 con
conectores estancos que tendra que ser provista e instalada por el adjudicatario.
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Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de
cafio de %" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A (ver referencia de materiales). Las
terminaciones en el tablero seran por medio de conectores para cafno (Ver esquema de
instalacion).

Se debera proveer un gabinete metalico chapa pintada con puertas que permita ser trabada
con un candado, en donde sera alojada. EI mismo sera instalado junto al tablero de
iluminacion.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendra que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito NEm2. Se debera corroborar junto con la supervision de obra los circuitos a ser
alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
se realizaré por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la UPS y la alimentacion a la
bornera se haré por medio de cable tipo A. El mismo seré alojado en cafio de " tipo A.
Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagneticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendré que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendra que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segtn IEC 60898,

In= 20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.3. Provision, Instalacion de UPS e intervencion en tableros de iluminacién en 3er
subsuelo:
Tablero Kem

Se debera proveer una UPS TIPO A, que sera instalada junto tablero seccional de
iluminacion.

La UPS sera alimentada por medio de cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de cobre
electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segtin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante de PVC
ecologico tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y verde que
sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tension normal de servicio de
500 v. Fabricado bajc rnorma IRAM, NM 247-5 e 1ISO 9001. Referencia TPR ecoplus de
prysmian o siinilar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que iré enchufada en
un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una caja IP44 con
conectores estancos que tendra que ser provista e instalada por el adjudicatario.
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Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de
cafio de %" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A (ver referencia de materiales). Las
terminaciones en el tablero seran por medio de conectores para cafio.

Finalmente se deberé dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendra que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuitos KEm1, KEm2, KEm4, KEm6. Se debera corroborar junto con la supervision de
obra los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacién
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendra que salir con una ficha compatible con la UPS y la alimentacion a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. El mismo seré alojado en cafio de %” tipo A.
Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagneticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero, por lo que se debe considerar esta redistribucion ademés se tendré que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendrad que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segtin IEC 60898,
In= 20 a, Curva tipo C para la alimentacién de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

Tablero Lem

Se debera proveer una UPS TIPO C, que sera instalada junto tablero seccional de
iluminacicn.

La UPS sera alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segun IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecolégice tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tensiéon normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una
caja P44 con conectores estancos, que tendra que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de
cano de 7" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cafio. Se debera proveer un gabinete metalico chapa pintada con

puertas que permita ser frabada con un candado, en donde seréa alojada. EI mismo sera
instalado junto al tablero de iluminacion.

Finalmente se deberé dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
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Se tendra que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuitos LEm7; LEm2. Se debera corroborar junto con la supervisién de obra los circuitos
a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacién
se realizera por medic de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la UPS y la alimentacién a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. EI mismo sera alojado en cafio de %" tipo A.
Todos los elementos de proteccién como disyuntores y llaves termomagnéticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendréa que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendra que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segun IEC 60898,
In= 16 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.4. Provision, Instalacion de UPS e intervencion en tableros de iluminacion en 2do

subsuelo:

Se debera proveer una UPS TIPO C, que sera instalada junto tablero seccional de
iluminacion.

La UPS seré alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segun IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecolégico tipc D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tension normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una

caja IP44 con conectores estancos que tendré que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de

cano de %" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cano.

Se debera proveer un gabinete metélico chapa pintada con puertas que permita ser trabada

con un candado, en donde serd alojada. EI mismo sera instalado junto al tablero de
iluminacién.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
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Se tendré que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuitos IEm1, IEm2. Se debera corroborar junto con la supervision de obra los circuitos
a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendra que salir con una ficha compatible con la UPS y la alimentacion a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. El mismo sera alojado en cafio de %" tipo A.
Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagneticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendra que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendra que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segun IEC 60898,
in= 20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.5. Provision, Instalacion de UPS e intervencion en tableros de iluminacion en 1er
subsuelo:

Se debera proveer una UPS TIPO A, que seré instalada junto tablero seccional de
iluminacion.

La UPS sera alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x4mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segtun IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecologico tipc D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizade como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tension normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una

caja IP44 con conectores estancos que tendra que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia e! tomacorriente de la UPS se haran por medio de
caflo de %" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A (ver referencia de materiales). Las
terminaciones en el tahlero seran por medio de conectores para cario.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendré que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito GEm8, GEm10, GEm11. Se debera corroborar junto con la supervision de obra
los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Lugar y Fecha:
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Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacién
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la ups y la alimentacion a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. El mismo sera alojado en cafo de %" tipo A.
Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagneticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendra que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendré que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segin IEC 60898,

In= 20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.6. Provision, Instalacion de UPS e intervencion en tableros de iluminacién en primer
piso:
Se deberé proveer una UPS TIPO C, que se instalara junto al tablero emergencia (BEm).

La UPS seré alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segiin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecoldgico tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tensién normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmizn o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una
caja IP44 con conectores estancos que tendré que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se harén por medio de
caro de 24" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cafo.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendra que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuitos BEm8, BEm3, BEm4, BEm9. Se debera corroborar junto con la supervision de
obra los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacién
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en

donde se conectaré la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la ups y la alimentacién a la
bornera se hara por medic de cable tipo A. EI mismo seréa alojado en cafio de %" tipo A.
Todos los elementos de proteccion comc disyuntores y llaves termomagnéticas de los

Lugar y Fecha:
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circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendra que tener en
cuenta el lugar disponible, ya que en caso de no encontrarse se tendré que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segiin IEC 60898,
In= 20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.7. Provision, Instalacion de UPS e intervencién en tableros de iluminacién en pisos

2a6:
Se debera proveer una UPS TIPO C, que se instalara junto al tablero emergencia (CEm).

La UPS seré alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segiin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecologico tipe D. Color de aislamiento para cabie tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizaco como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5 , tensién normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira
enchufada en un tomma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una

caja IP44 con conectores estancos que tendré que ser provista e instalada por el
adjudicaterio.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de
cano de 2" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores nara cafio.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendra que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito CEm8, CEm3, CEm4, CEm9. Se debera corroborar junto con la supervisién de
obra los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendra que salir con una ficha compatible con la ups y la alimentacién a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. EI mismo sera alojado en cafio de %" tipo A.
Todos los elemenios de proteccion como disyuntores y llaves termomagnéticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendra que tener en

cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendréa que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segiin IEC 60898,

In=20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

Lugar y Fecha:
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4.2.2.8. Provisién, Instalacién de UPS e intervencion en tableros de iluminacion en piso 7:
Se deberéa proveer una UPS TIPO C, que se instalara junto al tablero emergencia (DEm).

La UPS sera alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecoldgico tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizade como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tension normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ir4
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una
caja IP44 con conectores estancos que tendra que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de
cano de 7" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cariio.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendré que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito DEm2, DEm4, DEmS, DEm8, DEm9. Se debera corroborar junto con la
supervision de obra los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la ileyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iliuminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la ups y la alimentacion a la
bornera se haré por medio de cable tipo A. El mismo sera alojado en cafio de %’ tipo A.
Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagnéticas de los
circuitos alimentados por UPS deberén ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendré que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendra que considerar
aaregar un riel DIN s:uplementario.

Se debera proveer unz llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segtin IEC 60898,

In= 20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.9. Provision, Instalacion de UPS e intervencion en tableros de iluminacion en piso 8:
Se debera proveer una UPS TIPO C, que se instalara junto al tablero emergencia (EEm).

La UPS sera alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm2 ) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecoldgico tipn D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5, tensién normal de
servicio de 500 v. raoricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ira

Lugar y Fecha:

Firmay sello BCRA | 13




, \.’
5 W “ BANCO CENTRAL
s \_;d DE LA REPUBLICA ARGENTINA

==

EXPEDIENTE N° 688/34/17 LICITACION PUBLICA N° 07/17

enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una

caja IP44 con conectores estancos que tendré que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haran por medio de

caro de %" tipo A y el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cario.

Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.

Se tendra que alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito EEm2, EEm3, EEm5, EEm9. Se debera corroborar junto con la supervision de
obra los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendra que salir con una ficha compatible con la ups y la alimentacion a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. El mismo sera alojado en cario de % tipo A.
Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagnéticas de los
circuitos alimentados por UPS deberén ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucién, ademas se tendra que tener en

cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendra que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segiin IEC 60898,
In= 20 a, Curva tipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.10. Provision, Instalacion de UPS e intervencion en tableros de iluminacion en piso

9:
Se debera proveer una UPS TIPO C, que se instalara en el tablero seccional de iluminacion

La UPS sera alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segiin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecoldgico tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que sera utilizado como tierra, envoltura PVC ecolégico tipo ST5 , tension normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que ir4
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una

caja IP44 con conectores estancos que tendra que ser provista e instalada por el
adjudicataric.

Las canalizeciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se harén por medio de

cafio de 7" tipo A v el cable a utilizar sera tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cafo.

Lugar y Fecha:
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Finalmente se debera dejar instalado y configurado el sistema de monitoreo y control web.
Se tendra que alimentar ios siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito FEm1, FEm3, FEm5, FEm6. Se debera corroborar junto con la supervision de
obra los circuitos a ser alimentados por una salida de UPS.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacién
se realizera por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en
donde se conectara la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la UPS y la alimentacion a la
bornera se hara por medio de cable tipo A. EI mismo sera alojado en caiio de %” tipo A.
Todos los elemenics de proteccion como disyuntores y llaves termomagnéticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucion, ademas se tendra que tener en
cuenta el lugar disponible ya que en caso de no encontrarse se tendrd que considerar
agregar un riel DIN suplernentario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segtn IEC 60898,
In= 20 a, Curva iipo C para la alimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar.

4.2.2.11. Provision, Instalacién de UPS e intervencion en tableros de iluminacién en piso
10:

Se debera proveer una UPS TIPO C, que se instalara en el tablero seccional de iluminacion

La UPS sera alimentada por medio de cable tipo cable tripolar 1x (3x2,5 mm?) tipo TPR de
cobre electrolitico recocido, flexibilidad clase 5 segiin IRAM NM-280 e IEC 60228, aislante
de PVC ecologico tipo D. Color de aislamiento para cable tripolar con un cable amarillo y
verde que seré ulilizado como tierra, envoltura PVC ecoldgico tipo ST5 , tensién normal de
servicio de 500 v. Fabricado bajo norma IRAM NM 247-5 e ISO 9001. Referencia TPR
ecoplus de prysmian o similar, con una ficha compatible con la entrada de la UPS que iré
enchufada en un toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a, contenido en una

caja IP44 con coneclores estancos que tendrd que ser provista e instalada por el
adjudicatario.

Las canalizaciones desde el tablero hacia el tomacorriente de la UPS se haréan por medio de

cafo de %" tipo A v el cable a utilizar seré tipo A. Las terminaciones en el tablero seran por
medio de conectores para cario.

Fina/lmente se debera dejar instalado y configurado el sisterna de monitoreo y control web

Se tendrz quc alimentar los siguientes circuitos por una salida de UPS:

- Circuito MEmS4.

Se deberan identificar cada circuito con la leyenda “alimentados por UPS” y su alimentacion
Se realizara por medio de borneras repartidoras tipo A, provistas por el adjudicatario, en

Lugar y Fecha:
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donde se conectaré la salida de la UPS y luego cada conductor a la entrada de la llave
térmica del circuito de iluminacion.

Para ello se tendré que salir con una ficha compatible con la ups y la alimentacién a la
bornera se hara pcr medio de cable tipo A. EI mismo seréa alojado en cafio de %" tipo A.
Todos los elementos c'e proteccion como disyuntores y llaves termomagnéticas de los
circuitos alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el
tablero por lo que se debe considerar esta redistribucién ademas se tendra que tener en
cuenta 2l lugar dispcnib'e ya que en caso de no encontrarse se tendra que considerar
agregar un riel DIN suplementario.

Se debera proveer una llave termomagnética de 4.5 kA de poder de corte segtin IEC 60898,

In= 10 a, Curva tipo C para la aiimentacion de la UPS. Marcas de referencia: Schneider,
Siemens, ABB o similar

4.2.3. Referencia de materiales:

4.2.3.1. UPS TiPO A:

- Equipo nuevo de potencia nominal 3 Kva Factor de potencia 0,8 o superior.

- Topologia: Online doble conversion.

- Tensién ds entrada: 120/140/160/160-280 V.

- Frecuencia 45-65 Hz.

- Salida: Monofasica de 220/230/240 V +/- 3% (o superior) configurable, frecuencia 50/60 Hz.

- Forma de onda: Senoidal , THD<3%.

- Estabilidad de frecucrciz: v- 2%.

- Factor de cresta 3:1.

- Capacidad de sobrecarga: 105% a 150% (160 seg).

- Certificaciones: ISO 9001, EN62040-1 , IEC 60950-1 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC
clase A.

- Certificacion: CE,cUL, UL.

- Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB.

- UPS rack/iower.

- Placa incluida para comunicacion Ethernet con Web embebida. Para monitorear y controlar la
UPS via Web.

- Garantia minima de 1 ario.

- Banco de baieria exlerrio para una autonomia minima de 20 minutos para una carga de
2000W.

- Referencia: Emerson GXT3, APC SMX 3000 HV, Polaris, Eaton o calidad similar. Cualquier
marca que no se incluya en las referencias debera ser aprobada previamente a presentar la
oferta por la supervisioén de obra.

4.2.3.2. UPS TiPO B:

- Ups nueva de potencia nominal de 1000 Va con factor de potencia 0,8 o superior.
- Entrada eléctiica nonnal de 220/230 V.

- Frecuancia de entrada 40-70 Hz.

- Tension de salida nominzl 220/230 V +/- 3% (modo bateria).

Lugar y Fecha:
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Salida senoidal, Distorsion arménica <3% THD (carga lineal).

Serial de salida modo bateria: senoidal pura.

Frecuencia de salida 47 2 53 hz 0 57 a 63 hz.

Tecnologia Interactiva u Online doble conversion.

Capacidad de sobrecarga: 110-130 % : 30 s.

Banco de bateria externc para una autonomia minima para un carga de 550 W de 20 minutos.
Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB.

UPS rack/tower.

Placa incluide para comunicacion Ethernet con Web embebida. Para monitorear y controlar la
UPS via Web.

Garantia minima de 1 aiio.

Referencia: Emerson GXT-MT 1000 XL; APC SMT1000i o calidad similar. Cualquier marca
que no se incluya en las referencias debera ser aprobada previamente a presentar la oferta
por la supervision de obra.

4.2.3.3. UPS TIPO C:

Ups nueva de notencia nominal de 2000 Va con factor de potencia 0,8 o superior.

Entrada eléctrica nominal de 220/230 V.

Frecuencia de entrada 40-70 Hz.

Tension de salida nominal 220/230/240 V +/~- 3% (modo bateria).

Salida senoidai, Distorsion arménica <3% THD (carga lineal).

Serial de salicda modo bateria: senoidal pura.

Frecuencia de salida 47 a 53 hz 0 57 a 63 hz.

Tecnologia Interactiva u Online doble conversion.

Capacidad de sobrecarga: 110-130 %: 30 s.

Banco de bateria externo para una autonomia minima para un carga de 1400 W de 20
minutos.

Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB.

UFS rack/tower.

Placa incluida para comunicacion Ethernet con Web embebida. Para monitorear y controlar la
UPS via Web.

Garantia minima de 1 ario.

Garantia de 1 ano.

Referencia: Emerson GXT-MT 2000 XL, Apc, polaris, Eaton o Calidad similar. Cualquier marca
que no se incluya en las referencias debera ser aprobada previamente a presentar la oferta
por la supervision de obra.

4.2.3.4. BORNERAS TIPC A:

Deberéan estar ubicadas de modo de tener fécil acceso para las tareas de mantenimiento y
contro!, v deben responcler a los requerimientos de las normas VDE 0608 y 0609. Seran del
tipc compaonible, vara montaje sobre riel DIN 46277/1 o DIN 46277/3.

Tension nominal 250 v.

Tension de aisliacion 500v.

In=80 A.

Aptas para circuitos de distribucién monofasicos y trifasicos con neutro.

Lugar y Fecha:
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- Fijacion sobre riel DIN de 35 mm.

- El cuerpo de los bornes sera aislante de material irrompible y autoextinguible.

- El conductor se fijara mediante un terminal de cobre, bronce o laton.

- La capacidad de los bornes sera funcion de la corriente admisible para el cable que se
conectara. No se admilira mas de un cable por terminal. Los puentes entre los bornes se haran
con accesorios de la misma marca del borne utilizado, no admitiéndose las guirnaldas con
cable. Marcas de referericia: Zoloda, Hoyos o similar.

4.2.3.5. PRENSACABLES:
Seran de PVC o aluminio. Marcas de referencia: Tetem o similar.

4.2.3.6. CABLE CANAL
Sera de PVC del tipo ranurado lateral para tableros, material irrompible y autoextinguible con
tapa a presion. Marcas de referencia: Zoloda, Hoyos o similar.

4.2.3.7. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES:
Se realizara mediante el sistema de digitos plasticos que permite enebrarse desde el extremo
del conductor.

4.2.3.8. CANO TiPO A:

Cario liviano de chapa gaivanizada por inmersion en caliente, soldado por resistencia eléctrica y
con recuperacion de las propiedades anticorrosivas en la costura mediante proyeccion de zinc
certificados bajo la norma IEC61386-1 y 61386-21 referencia Konduseal o similar.

4.2.3.9. CABLE TIPO A:
Cable tipo flexible 2 x (1x2, 5 mm2) + T, De Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de
acuerdo con la norma IRAM 2178, Referencia Superastic Flex.

4.2.3.10. TOMACORRIENTES:
Toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a.

4.2.4.Instalacion e carteleria de emergencia:
Se deberan instalar dos carteles luminosos de emergencia de las siguientes caracteristicas:

- Carteles luminosos LED.

- Consumo inferiora 5 W.

- Libre de mantenimiento.

- Bateria de NiCd.

- Con accesorios de fijacion incluidos.

- Autonomia de 3 HS.

- Indicacion con flechas izquierdas hacia vias de escape.
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Se tendran que instalar dos carteles de salida. Uno tendra que ser fijado de manera horizontal
perpendicular en la pared del aula 3 de capacitacion, con direccion hacia la salida por reconquista
250. El otro cartel tendré que ser fijado en el techo del piso 11 del edificio, con direccion a las
escaleras de escape.

4.2.5.Luminarias:

4.2.5.1. Luminarias_del tipo A:

Luminarias estanca tipo plafén de base G13 de cuerpo en inyeccion de policarbonato
autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5 y difusor de
policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismatico internamente y con superficie
exterior lisa , unidos por clips de Nylon o acero inoxidable y junta de poliuretano. Apta para tubos
fluorescentes T3 de 1 x 36 W. De dimensiones AnchoxLargoxAlto (95 mm x 1270 mm x 94 mm).
Equipos auxiliares compuesto por balasto electrénico de primera calidad. Alimentacion
230V/50Hz. Porta lamparas en policarbonato 2A / 250V / T130. Cableado por medio de cable
rigido de seccion 0.5 mm2, aislacién de PVCHT resistente a 90°C, con bornera de conexién de
2b+T con seccion méxima de 2.5 mm2. Marca Lumenac, Modelo Marea 136 E.

4.2.5.2. Luminarias del tipc B:

Artefacto a embutir LED de 4” de 15 W, 230 V. Color luz célida (T = 3000K), Haz de luz 50°C,
Intensidad 1045 Cd. Reflzctor orientable de 4” dimerizable. Dimensiones 147 mm x 75 mm. 1
LED de ultra potencia, disipador de aluminic extrusionado, resortes de acero inoxidable, cuerpo
de aluminio inyectado, con equipo auxiliar externo. Marca Alic o similar.

alic
R
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5.1. PRUEBAS Y ENSAYOS PREVIOS A LA RECEPCION PROVISORIA. Deberéa presentar la
Emision y Aprobacion del Certificado de Ejecucion de Instalacion Eléctrica: En Inmueble
(Declaracion de Conformidad) por parte de un profesional matriculado nivel |, debidamente
sellado por el APSE (IHA) y EDESUR, segtin resolucién del ENRE 207/95.

5.2. PRUEBAS Y ENSAYOS PREVIOS A LA RECEPCION PROVISORIA Planos conforme a obra
en Cad:

Se debera presentar a la Supervision de Obra los nuevos unifilares de los tableros de iluminacién
de emergencia con las modificaciones de los mismos.

IMPORTANTE: Las marcas que se detallan en el presente Pliego, poseen fines meramente ilustrativos
de los estandares minimos de calidad exigidos por este B.C.R.A. para los insumos descriptos. En
todos los casos en los que se hace referencia a una marca determinado 6 similar, se debera
especificar, taxativarnente, cual es la marca qgue se cotiza. Caso contrario se entenderan
cotizadas las marcas referidos en el presente.

Lugar y Fecha:
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ESPECIFIACIONES GENERALES
I- INICIACION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE ENTREGA:

Los trabajos deberan iniciarse, concretamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles de
recepcionada la correspondiente Orden de Compra, oportunidad en que se labraré el ACTA
DE INICIACION y deberén concluirse en un plazo que no podré superar los 90 (noventa) dias
habiles, contados a partir de la emision del acta anteriormente mencionada.

Il- RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA:

Finalizados y aceptados todos los trabajos comprendidos en la presente licitacion, la
Supervision realizara las verificaciones correspondientes y si las considerase de conformidad
con lo contratado, en cuanto a su aparente calidad, librar4 la RECEPCION PROVISIONAL
mediante orden de servicio.

El plazo de garantia fendré vigencia hasta la RECEPCION DEFINITIVA de los
trabajos, la que operara luego de transcurridos 12 (doce) meses de la recepcion provisional,
siempre que se hayan cumplido con los requisitos contenidos en el presente pliego de
condiciones, en cuyo caso se labraré el acta pertinente, reintegrandose el depésito de garantia
que se constituyera.

Si durante el transcurso del plazo de garantia, alguno de los trabajos o elementos
acusara defectos o fallas imputables a la fabricacion y/o calidad de los materiales empleados
y/o trabajos realizados, la adjudicataria debera reparar o corregir los defectos encontrados en
un lapso que no superar4 las 48 hs., todo a su exclusivo cargo, conforme al requerimiento del
Banco. En tales circunstancias, queda a criterio de la Supervisién decidir sobre la reiniciacién
del plazo de garantia, total o parcial, a partir del momento en que se subsanara la falla. En
caso que la adjudicataria no atendiera esta obligacion, esta Institucién podra hacer reparar o
corregir por terceros lo que aquélla no enmendara, descontandole el importe respectivo del
depdosito de garantia constituido.

La RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos no inhibird al Banco de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios e infereses que le produjera la reconstruccién o
reacondicionamiento de aquellas partes en que interiormente se descubrieran fraudes o
empleo de materiales impropios, a cuyo efecto al Banco podré solicitar dictamen de los

organismos pertinentes, a costa de la adjudicataria, sobre calidad de los componentes
empleados y/o su utilizacion.

Il -HORARIO DE TRABAJO - INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES:

Horario de trabajo:

De lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00.

La instalacion de UPS y adecuacion del tablero de emergencia tendran que realizarse
en dias no habiles.

Se podran establecer, de comun acuerdo, otros horarios segun requerimiento de la
Direccion de Obra.
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Ingreso y Eqgreso de Materiales:

De lunes a viernes en el horario de 06:00 a 08:00.
Se realizara por la calle San Martin 235, previo aviso en porteria de Reconquista 274.

IV- TRABAJOS CONEXOS Y AYUDA DE GREMIOS:

La Contratada debera realizar la totalidad de los trabajos complementarios a que dieran lugar
los establecidos en las estipulaciones contractuales, debiendo tomar a su cargo todos aquellos que
sean necesarios, aunque no estén especificados en el presente pliego, como por ejemplo,

perforaciones de mamposteria, revoques, pintura de paredes, terminaciones, reparacion de cielorraso
de madera, efc.

V- POSTERGACION DE LAS TAREAS:

Si alguna de las tareas a realizar, en cumplimiento del presente contrato, debiera ser
postergada por razones de fuerza mayor, consideradas como tales por este Banco, se debera recabar
autorizacion de la Supervision.

Se deja expresa constancia que la adjudicataria debera informar los extremos de fuerza
mayor que pretenda invocar, con anterioridad al vencimiento de la obligacion.

VI- RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA:

Toda actividad que la adjudicataria realice con miras o propésitos de encubrir vicios,
deficiencias o irregularidades en el trabajo encomendado, sin perjuicio de las medidas que
pudieran corresponderle, sera observada mediante orden de servicio o telegrama colacionado,
segun su gravedad o urgencia, debiendo subsanar el inconveniente en un plazo que no
excedera las 48 (cuarenta y ocho) horas. Caso contrario, sin perjuicio de la aplicacién de las
medidas punitivas que correspondan, el Banco quedara facultado, sin mas trémite, para
encomendar a terceros dicha tarea a exclusivo cargo de la adjudicataria.

La adjudicataria se compromete a tomar a su cargo el servicio contratado en forma
incondicional, esto es, sin esgrimir limitaciones que afecten la prestacion de dicho servicio en
forma integral, aceptando la atencién del mismo en el estado en que se encuentren los bienes
objeto de la prestacion.

Vil - RESPONSABILIDAD SOBRE DANOS:

La adjudicataria seré responsable de los dafios ocasionados por sus trabajos y/o
agentes en las construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del Banco o
de terceros, fijas 0 moviles, y estara obligada a reparar o reemplazar por completo y a su costa,

segun lo indique la Supervision, todo elemento o parte de él, que por causa de su intervencién
fuera afectado.

Las reparaciones o reposiciones deberan efectuarse dentro de los plazos que
determine el Banco en cada oportunidad.

Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algun descargo al respecto, deberé
dejar expresa constancia de esta situacion en la respectiva Orden de Servicio al notificarse del
hecho. En este caso el plazo comunicado podria ser reconsiderado por el Banco. Dicho
descargo no sera aceptado si se realizara con posterioridad al plazo otorgado o si la empresa
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expresara, en principio, su conformidad en la respectiva comunicacion.

Vencido el plazo, el Banco procedera -con cargo a la adjudicataria- a efectuar la
reparacion y/o reposicion, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con
terceros, segun ello responda mejor a sus intereses, aplicandose ademas un recargo del 10%
en concepto de gastos administrativos, el que sera deducido de las respectivas facturas. Igual
temperamento se adoptaré cuando las reposiciones o reparaciones efectuadas por la empresa
no conformaran al Banco.

Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanza a los accidentes que ocurran,
en razon de los trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras personas, ya sea
por su culpa directa, por accion de los elementos o por causas eventuales, y estara a su cargo
la reparacion y/o indemnizacién del dario producido.

Vill - EJECUCION DEL CONTRATO:

La contratada debera poseer la capacidad y medio humanos y materiales para encarar|
y resolver, correcta e inmediatamente, las situaciones de cualquier indole relacionadas con los
trabajos, estipulados en el presente contrato, que debido a su intervencion directa o indirecta
pudiera hacer peligrar la continuidad de servicios esenciales del Banco y/o interrumpir el
normal desenvolvimiento de sus actividades propias.

Sin perjuicio del derecho del contratista a pedir las aclaraciones que estime
corresponder, queda establecido que la adjudicataria serd responsable de la correcta
interpretacion del presente pliego de condiciones, de la documentacién contractual, y de las
directivas que la Supervision le imparta, para la realizacion de los trabajos comprendidos en la
presente contratacion y respondera de los defectos que puedan producirse durante la vigencia
del contrato. Sera responsable, ademas, de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar

la provision o el uso indebido de materiales, sistemas de ejecucion de trabajos o implementos
patentados.

Las demoras en la terminacion de los trabajos con respecto a los plazos estipulados
y/o los que se estipulen, daré lugar a la aplicacién de multas o sanciones de acuerdo con la
importancia del atraso (Art. 11 de las Condiciones Particulares). La contratada quedara
constituida en mora por el solo hecho del transcurso del/de los plazo/s establecido/s en el
contrato.

La atencion del servicio objeto de la presente contratacion debera ser permanente

durante la vigencia del contrato. No se admitira interrupcion alguna en la prestacién por causas
de cualquier indole.

IX- PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA:

El personal designado para desempeiiarse en esta institucion debera ser idéneo en
las tareas que le correspondan, debiendo ademas poseer buena presencia, trato y conducta
intachables. El personal de la adjudicataria antes mencionado deberé ajustarse, ademds, a
las normas internas vigentes para las personas ajenas al Banco, debiendo la adjudicataria
proporcionar, previo al inicio del servicio, una némina de aquellos con los numeros de sus
respectivos documentos nacionales de identidad, fecha de nacimiento y domicilio, la que seré
actualizada en forma simulténea con los reemplazos y ampliaciones en su dotacion.

~_ IMPORTANTE: Asimismo, debera presentar original y fotocopia del Certificado de
Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia
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y Estadistica Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la prestacién, de
todo el personal que prestara servicios en el Banco, como asi también, de aquellas personas
que se utilizaran para posibles reemplazos por ausencia y de los miembros de los 6rganos de
gobierno, administracion y fiscalizacion de la sociedad. Si a la fecha de comienzo del servicio
no obraran, en la Gerencia de Seguridad Interna, los mencionados certificados, la misma
queda facultada a impedir el ingreso del personal de la contratada. Esta limitacién no eximira
a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento del servicio contratado. Asimismo, en
caso de ser requerido, la adjudicataria debera presentar el original de los Certificados de
Antecedentes expedidos por la Policia Federal del personal operativo, actualizado a la fecha
del comienzo de la prestacion del servicio en el Banco.

La adjudicataria procedera al inmediato relevo de aquellos agentes que no retinan las
condiciones exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del Banco y
a su sola indicacién. Aun en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este
relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto
al referido personal, el Banco no respondera ni estara obligado a hacerse cargo de ningtin
pago, total o parcial, efectuado por aquélla.

Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuacién de su personal
no libera a la adjudicataria de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

El Banco proveera a la adjudicataria, las credenciales de proximidad necesarias para
que su personal pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las mismas
en caso que sus dependientes las extravien o bien no proceda a la oportuna devolucion.

NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptard, para la iniciacién del servicio,
ningan comprobante de iniciacion de tramite, con miras a la obtencion de los certificados
mencionados en el sequndo parrafo.

X - INGRESO DEL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA AL BANCO:
Durante el horario de atencion al pablico (10:00 a 15:00) el nico acceso permitido

para el personal integrante de la dotacién serd, la entrada del edificio de Reconquista 266;

fuera del horario bancario, el ingreso y egreso se hara a través de la porteria de Reconquista
274.

Xl - PROHIBICIONES AL PERSONAL:

El personal debera transitar y permanecer por las distintas dependencias y ambitos
del Banco, solo a los efectos de las tareas relacionadas con el servicio

Ademas, queda terminantemente prohibido al personal de la empresa hacer uso de
los aparatos telefonicos del Banco en forma particular.

Xll - REGISTRO DE CONTROL DIARIO:

Respecto al personal designado para actuar en el Banco, se aclara que éstos deberan
ajustarse al cumplimiento del Registro de Control Diario, a cuyo efecto les sera habilitado el
sistema correspondiente.

Xlll - SEGUROS:

Antes del comienzo de los trabajos, la adjudicataria debera acreditar, mediante la
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entrega de las polizas o sus copias legalizadas, que ha contratado seguros con compafiias de
plaza de reconocida responsabilidad -a satisfaccion de esta Institucion- contra riesgos de
dafios a terceros por un monto no inferior al 30 % del total adjudicado, los que cubriran en
todos los casos la incapacidad total y/o parcial, temporal y/o permanente y aun la muerte por]
dichas causas, de terceros y por danos o destruccion total y/o parcial en efectos y/o bienes de
propiedad de éstos, entre los que se incluyen dafios al Banco Central de la Republica
Argentina, cualquiera fuera la naturaleza de los mismos.

Asimismo, la adjudicataria deberé remitir a esta Institucién copia autenticada de las
polizas que acrediten su afiliacién a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo, con arreglo a lo
previsto en la ley N° 24.557 y su Decreto Reglamentario N° 170/96 y modificatorio N° 334/96.

Toda esta documentacion debera ser entregada ante la supervision del servicio.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRA EL INICIO DE LAS TAREAS Y NO
SE ABONARA IMPORTE ALGUNO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

XIV - LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO:

. La adjudicataria debera tomar las medidas de precaucién necesarias en aquellas
partes de la obra donde puedan producirse accidentes, como también para prevenir robos y/o
deterioros de sus materiales, maquinas, herramientas, etc. u otros bienes propios, quedando
a su exclusivo cargo los perjuicios que pudieran ocasionarse.

Deberan adoptarse, en toda oportunidad, las prevenciones mas amplias para no
dificultar el transito manteniéndose, ademas, el obrador y sus aledarnios limpios en todo
momento y los elementos de trabajo deberan conservarse en forma ordenada en el sitio que
para ese objeto se destine.

XV -HERRAMIENTAS:

La adjudicataria debera proporcionar a su personal un inventario de las herramientas
de su propiedad que ingresen al Banco. Este seréa entregado a los responsables de Ia porteria,
quienes se encargaran de reintegrarlo al momento de hacer abandono de la Institucioén,
procediendo a la verificacion del herramental transportado.

XVI - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

Estara a cargo de personal de la Gerencia de Infraestructura - Subgerencia de
Mantenimiento y Conservacion, Reconquista 266, Edificio N° 4 (San Martin 235), 9°
piso, oficina N° 906. En consecuencia, ésta instruird sobre los aspectos que entienda
pertinentes para la correcta ejecucion de los trabajos, como asi tambien, las ordenes para
efectuar modificaciones. Asimismo, tendra derecho a rechazar los materiales que juzgare
defectuosos o cuya calidad no se ajuste a lo contratado, obligando a la adjudicataria a rehacer
los trabajos que, a su juicio, estuvieran mal ejecutados. Los responsables de la adjudicataria
deberan comunicarse diariamente, con esta Direccién de obra, al teléfono (011) 4348-3500
int. 2463, en el horario de 10:00 a 15:00, los dias habiles bancarios, a los fines que sean
necesarios.

~ La Supervisién no eximira a la adjudicataria de las responsabilidades por errores,
negligencias o culpas de cualquier indole en la ejecucién de los trabajos.
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CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1°- INSPECCION DE EMPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS:

La participante, antes de formular su oferta, debera efectuar una verificacion del lugar
de emplazamiento de los trabajos, con la finalidad de realizar una correcta evaluacién de la
obra a ejecutar. Las visitas deberan coordinarse anticipadamente con personal de
Mantenimiento y Conservacion — de la Gerencia de Infraestructura, de este Banco,
Reconquista 266, Edificio N° 4 (San Martin 235), 9° piso, oficina N° 906, teléfono (011) 4348-
3500 int. 2463, en el horario de 10:00 a 15:00. La misma se llevara a cabo en una sola
oportunidad y con todos los participantes, el SEXTO dia habil bancario, anterior a la fecha
de apertura de las ofertas, a las 11:00 hs., oportunidad en que se emitira una constancia de
asistencia a cada proponente, que debera presentarla junto con su oferta.

La contratada no tendra derecho a interponer recurso alguno por trabajos incluidos en
el objeto y contenido del presente pliego de condiciones que adujera desconocer.

Art. 2°- CONSULTAS Y PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las consultas y pedido de aclaraciones se deberan realizar por escrito hasta el
CUARTO dia habil anterior al acto de apertura de sobres. Estaran dirigidos a la Gerencia de
Contrataciones e ingresados por la Mesa de Entrada del Banco, en el horario de 10:00 a 15:00.

Art. 3°- REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE:

1- Quienes contraten con el Banco deberan encontrarse inscriptos en el Registro
de Proveedores. Quienes deseen ofertar y no se encuentren inscriptos, podran
preinscribirse hasta la presentacion de la oferta inclusive, y tramitar la solicitud
de inscripcién definitiva en cualquier momento, debiendo completar el registro
antes de la eventual adjudicacion. Para realizar la preinscripcién o inscripcion,
deberan dirigirse a la casilla de correo proveedores@bcra.gov.ar.

2 - Constancia del registro publico de empleadores con sanciones laborales
(REPSAL):
La oferente, tanto al momento de la apertura de sobres, como al de la
Adjudicacion, no deberéd poseer sanciones en el Registro Publico de
Empleadores con Sanciones Laborales (conforme. Ley 26.940).

3 - Certificado Fiscal para Contratar con el Estado:
En caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.-, la oferente debera
adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., o
en su defecto, constancia de haber iniciado el tramite ante la misma.
(Resolucion General N° 1814/05). Todo esto, en razén de que debera
encontrarse habilitado fiscalmente para contratar antes de la eventual
adjudicacién, como asi también a la fecha de la notificacién de la Orden de
Compra correspondiente a la presente contratacion.

4 - Regquisitos en Higiene y Sequridad:
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La adjudicataria, debera designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este
sera un profesional con especializacién en la materia (Decreto N° 1.338/96)
que debera contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A.,
antes de la iniciacion de las tareas, para planificar el cumplimiento de las
Normas para Contratistas de la Institucion y de la siguiente legislacion vigente:

» Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo;

» Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19587;

» Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo;

» Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557;

» Decreto N° 334/96 modifica y amplia el Decreto N° 170/96;

» Decreto N° 1338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y
» Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

No obstante lo expuesto, la adjudicataria presentara, en forma mensual y
durante la extension del contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura
emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada
para su personal en relacion de dependencia o, en su defecto, el pago mensual
de la Poliza de Accidentes Personales para el personal que reviste en otra
modalidad de prestacion.

La Supervision de obra no podra librar el Acta de Iniciaciéon sin la
constancia _de cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de Ia
documentacién que ésta debera presentar en la Subgerencia de Medicina
Laboral y Sequridad en el Trabajo antes de comenzar los trabajos.

No se dara curso a ningin pago si no se acredita - presentando los
comprobantes de pago — el cumplimiento de las obligaciones que
dimanan del plexo de los Riesgo del Trabajo, durante la vigencia del
contrato.

La oferta estara debidamente firmada en todas sus hojas, por el representante legal o
apoderado con facultades suficientes, de la oferente.

Art. 4° - REFERENCIAS:

Los oferentes deberén presentar junto con su oferta, una némina de las empresas u

organizaciones, publicas o privadas, de las cuales haya sido prestatario de servicios similares
a los solicitados en el presente pliego.

En dicha némina constara:

v’ Denominacién, direccion y teléfono de la empresa u organizacion.

v' Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las
empresas u organizaciones.

v' Detalle de los elementos entregados.

El B.C.R.A. se reserva el derecho de corroborar la informacion de antecedentes y/o
referencias presentadas.
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NOTA: Exceptuase de lo establecido precedentemente a aquellas firmas que
registren antecedentes de haber realizado provisiones o servicios en este Banco,
similares a los aqui solicitados, debiendo detallar solamente el/los niimero/s de
Orden/es de Compra a través de la/s cual/fes hayan sido adjudicatarios. Asimismo
deberan mantener debidamente actualizada la documental que asi los habilite.

Entre otros aspectos se ponderaran muy especialmente la totalidad de los antecedentes
verificados a su respecto, en provisiones anteriores vinculados a la calidad de los insumos
provistos, y el grado de cumplimiento de los plazos de entrega de los mismos.

Art. 5°- ORDENES DE SERVICIO:

La adjudicataria o su representante deberan notificarse, dentro de las veinticuatro horas
de requerido, de las ordenes de servicio que la Supervision imparta durante la vigencia del
contrato.

Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del
contrato, debera notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco, en el plazo de 24 horas,
un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le asisten para
no cumplimentar dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observacién
correspondiente quedara obligada a cumplirla de inmediato y sin reclamacion posterior.

Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio no
la eximiran de la obligacion de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el Banco mandar
a ejecutar en cualquier momento y a costa de la adjudicataria, los trabajos ordenados,
deduciendo su importe de los pagos que se le adeudaran o, en su defecto, del depésito de
garantia constituido.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente y con el objefo de agilizar el
cumplimiento de estas solicitudes, la Gerencia de Infraestructura podra anticipar estas
ordenes, de ser posible, mediante mensaje enviado a través de su equipo de fax (nro.: 4348-
3791), en el horario de 10:00 a 17:00. La prestataria del servicio o su representante ratificara
su recepcion por la misma via y dentro de las 2 (dos) horas de recibido. En tal sentido, la
oferente debera indicar en su propuesta los nimeros de fax que posea para el intercambio de
los citados mensajes con esta Institucion.

Art. 6°- FORMA DE COTIZAR:

La oferente debera cotizer los valores unitarios y totales de la totalidad de los rubros
que integran la Planilla de Cotizacion adjunta (Anexo 1), ya que la adjudicacién recaera en un
solo oferente, por tratarse de un llamado bajo la modalidad llave en mano.

A tal efecto, debera integrarse, la planilla de cémputo y presupuesto (anexo |)
que, ademas de reflejar el detalle de la oferta, se aplicara ante eventuales reducciones
o ampliaciones que el Fanco determine por los trabajos que eventualmente se
contrataran, considerando las cantidades alli indicadas. Se destaca que toda omision
en la cotizacion de uno o més items, su variacién o reagrupamiento y la modificacion
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de una o varias unidades de medidas indicadas en ella, derivara, indefectiblemente, en
la desestimacion de la oferta.

Los importes que se establezcan deberan ser finales, luego de haberles incorporado
todo impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de
disposiciones emanadas de autoridad competente. A tales efectos se informa que el B.C.R.A.
reviste la categoria de “Exento del Impuesto al Valor Agregado”.

Art. 7° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias
habiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si_no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de DIEZ (10)
dias habiles al vencimiento del plazo, aquélla _se considerara prorrogada
automaticamente por un lapso igual al inicial.

Art. 8°- ANTICIPO:

Una vez librada el Acta de Iniciacién de los Trabajos, el adjudicatario podré solicitar un

anticipo equivalente al 40 % (cuarenta por ciento) del total adjudicado, en concepto de
acopio o anticipo.

Con relacion a ello, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 1° de las Condiciones
Generales y en oporiunidad cle conformar el Acta citada anteriormente, el adjudicatario
debera presentar una garantia por el 100% (ciento por ciento) del monto otorgado en
concepto de anticipo, segun las modalidades admitidas en el Articulo 5° de las citadas
condiciones. Una vez deducido el anticipo del 40 %, en su totalidad, de las respectivas
certificaciones parciales, se procedera a la restitucién de esta garantia.

Art. 9°- FORMA DE PAGO:

El mismos se efectuara por transferencia bancaria a través de banco de plaza, por los
trabajos _efectivamente cumplidos de conformidad, y una vez deducido el anticipo
correspondiente, dentro de los 10 dias habiles de presentadas las facturas correspondientes,
por duplicado.

A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria debera suministrar, indefectiblemente,
mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los
siquientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la

Cuenta, Numero de CBU, Niimero de C.U.L.T./C.U.lL.L., segiin corresponda vy, nimero de
D.N.I.

Debera acompariar, asimismo, copia_certificada por escribano publico o entidad

bancaria, que permita constatar la personeria que se invoca, (titular o apoderado), seqtn el
caso.

No se dara curso a ningtin pago si no se acredita - presentando los comprobantes
de pago — el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo de los Riesgo del
Trabajo, durante la vigencia del contrato (Art. 3° - Inc.11).
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NOTA: Se deja expresa constancia que la remision al proveedor de la noftificacion del
giro efectuado al Banco receptor sera considerada como cancelacion de la operacién por parte
de esta Entidad.

Art. 10° -GARANTIAS DE OFERTA Y DE ADJUDICACION:

Es obligacion de la oferente presentar la garantia de oferta junto con la propuesta en
si, y la garantia de adjudicacion en caso de que sea seleccionada como contratista, la cual
debera ser entregada indefectiblemente al momento de retirar la Orden de Compra, so pena
de que se rechace in limine la oferta o que se revoque la adjudicacion, respectivamente, en
caso de que ello no ocurriera. (Art. 50/55 del Reglamento de Contrataciones).

Art. 11° - PENALIDADES:

Establécense para esta contratacion las sanciones que a continuacion se detallan, las
mismas en ningun caso, podran superar el valor total adjudicado:

a) 2 %0 (dos por mil) del monto total adjudicado por cada dia habil bancario de
atraso, segun corresponda, si la adjudicataria o su representante no firmara,
por ausencia o negativa, una orden de servicio dentro de las 24 horas de
impartida.

b) 3 %o (tres por mil) del monto total adjudicado por cada dia habil de atraso, en la
realizacion de lo ordenado y/o observado en una orden de servicio, una vez
vencidos los plazos que en la misma se indique.

c) 5%o0 (cinco por mil) del monto total adjudicado, por cada dia habil de demora,
en el inicio de los trabajos una vez vencido el plazo estipulado en el inciso
I “Iniciacion de los trabajos y plazo de entrega” de las especificaciones
Generales.

d) 5 %o (cinco por mil) del monto total adjudicado, por cada dia héabil de demora,
en la finalizacion de los trabajos una vez vencido el plazo estipulado en el
inciso | “Iniciacion de los trabajos y plazo de entrega” de las
especificaciones Generales.

Art. 12° - COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:

El adjudicatario que, por su relacion con este Banco Central, pudiera tomar
conocimiento de informacion confidencial, debera suscribir el “Acta de Compromiso de

Confidencialidad”, en lo que respecta al tratamiento de la informacion de la Institucién (ANEXO
).

Art. 13° - CLAUSULA DE INDEMNIDAD:
El personal asignado por las empresas para ejecutar las tareas objeto de la prestacion

de los servicios solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no mantiene vinculo
contractual alguno con el B.C.R.A., no existiendo por parte de esta entidad responsabilidad
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alguna por lo que esta Institucién no respondera ni estara obligada a hacerse cargo de ningtin
pago, total o parcial, respecto del referido personal de la firma adjudicataria de los servicios
prestados. En el caso de que el B.C.R.A. debiese anticipar alguna suma en virtud de reclamo
de cualquier indole, la adjudicataria se compromete a reembolsar los importes adelantados
por este Banco, dentro de los cinco 5 (cinco) dias habiles de notificada. A tales efectos la
oferente deberé suscribir la Declaracién Jurada del ANEXO Il

Art. 14° - RESERVA:

El Banco se reserva la potestad de dejar sin efecto en cualquier tramo del iter
licitatorio, el presente llamado siempre que medien razones que comprometan el interés
general, sin que ello genere obligacién alguna de resarcimiento, sin perjuicio de la devolucién
de las correspondientes garantias de mantenimiento de ofertas y adjudicacion si
correspondiera.

El Banco se reserva la facultad, a su exclusivo arbitrio, de conferir al proponente un
plazo para subsanar los errores u omisiones no esenciales, vencido el cual, si no diere
cumplimiento al emplazamiento cursado, se desestimara la oferta.
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MUY IMPORTANTE

A SITUACION ANTE LA A.F.L.P.:
El abajo firmante manifiesta en caracter de declaracion jurada que la oferente, cuyos datos se

detallan a continuacion, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos.

R L T T——

B) DOMICILIO ESPECIAL:
A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en
....................................................................................................................... , Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, aceptando someterse, en caso de controversia, a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o
Jurisdiccion que pudiera corresponderie.

C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA:

{ Nombre y apellido. . :
Tipo y numero de doc umento dc fdenudad

{
{ Caracter invocado:
{ Teléfono: ......... ...

D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO
O CHEQUE:

{ Nombre y Apellido - tipo y niimero de documento: ..

E) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD:
{ Nombr(, y apdhdo e R
{ N°de }"e!e:ﬁmo.‘
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PLANILLA DE COTIZACION - ANEXO |

Precio Precio Reoclo

: mano de
. UPS | Materiales
Item Descripcién Un. | Cant. obra Subtotal ($)

Total
Ti
(%) Total ($) otal (%)
4.1 | Trabajos en edificio Argentaria (Sarmiento 454)
T
Cambio de alimentacion de
4.1.1 UPS Gl | == |

4.2 |Trabajos en edifizio Reconquista 250
4.21 |Cambio de luminarias en ias escaleras de escape

Luminarias en escalera
4211
contrafrente
4212 Luminarias escalera exterior de
T escape
uminari escaler
4213 L arias en leras

interiores vidriadas

4214 Luminarias acceso subsuelo
frente

4.2.2 |Instalacion de UPS

Provision, Instzlacién de UPS
e intervencién en tableros de
iluminacion de Planta de
acceso

Provisién, Instalacion de UPS
4,222 |eintervencion en tableros de
iluminacién en 4.° subsuelo

Provision, Instalacién de UPS
4.2.2.3 | e intervencion en tableros de
iluminacién en 3.° subsuelo

4221

Provision, Instalacion de UPS
4.2.2.4 | e intervencion en tableros de
iluminacién en 2.° subsuelo

Provision, Instalacién de UPS ARG8T
4.2.2.5 |eintervencion en tableros de Gl | ¢
iluminacién en 1.° subsuelo

Provision, Instalacién de UPS e
4.2.2.6 | e intervencion en tableros de i Gl | ==
iluminacién en 1.° piso I

4.2.2.7 |e intervencion en tableros de
iluminacién en 2.° piso

Provisién, Instalacion de UPS I
f
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PLANILLA DE COTIZACION - ANEXO |
" Precio ; Precio
fi g Precio
Item Descripcién un. [Gant| UPS | Materiales | Mano de | Subtotal
SR Total Total (3) obra (%)
o (8) Total ($)
Provision, Instalacion de UPS T
4.2.2.7 |eintervencién en tableros de Gl || =
iluminacion en 3.° piso ek
Provision, Instalacion de UPS
4.2.2.7 | e intervencion en tableros de Gl | = |
iluminacion en 4.° piso I N
Provisién, Instalacion de UPS e b
4.2.2.7 |eintervencion en tableros de Gl | —
iluminacién en 5.° piso ‘
Provision, Instalacién de UPS
4.22.7 |eintervencién en tableros de Gl. [=es
iluminacién en 6.° piso 1
Provision, Instalacién de UPS ek :
4.2.2.8 | e intervencion en tableros de Gl | =
iluminacion en 7.° piso |
Provision, Instalacién de UPS et
4.2.2.9 | eintervencion en tableros de Gl. [ =gl
iluminacion en 8.° piso P
Provision, Instalacion de UPS ; 1,
4.2.2.10 | e intervencion en tableros de Gl. ' ;f
iluminacién en 9.° piso
Provision, Instalacion de UPS | {
4.2.2.11 | e intervencién en tableros de Gl |, = |
iluminacién en 10.° piso {
- 423 |Instalacion de carieleria de emeryzniia
e A o .‘{ler_"‘__‘_,.'
Instalacién de carteleria de E RRs 2 il ’i
Hes emergencia | Gl. T {%Eﬁéé
IMPQITI: TOTAL DE LA OFERTA
" |
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ANEXO I
ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
Reconquista 266, Capital Federal, a los dias del mes de del ano
dos mil , siendo las horas, se procede a labrar la presente acta para dejar
debida constancia de las normas de confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual
se pone en conocimiento de los abajo firmantes que toda la informacién que se les proporcione
para sus tareas en los trabajos que se les encomienden, o que adquiera en el desarrollo de
los mismos, el adjudicatario asegurara la estricta confidencialidad en el manejo de toda
documentacion y/o informacién que sea puesta a su disposicion por el B.C.R.A. o de la que
tome conocimiento de cualcuier otra manzra, comprometiéndose a que la misma no sera
cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningln otra forma a ningtn tercero, incluyendo
fotocopias, facsimiles, correo electronico o cualquier otro tipo de reproduccion, sin el expreso

consentimiento del B.C.R.A, obligacién que continuara vigente luego de la extincion del vinculo
contractual.

o EMPRESA:

e Domicilio:

e Titular o apoderado:

o Apellido y nombres:
o D.N.I. N°:
o Domicilio:
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ANEXO 1l
DECLARACION JURADA

Lafirma........oooii declara bajo juramento que en caso de resultar
Adjudicataria las personas designadas para ejecutar las tareas objeto de la prestacion del presente
servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantiene vinculo contractual alguno con ese
B.C.R.A., no existiendo por parte de esa Entidad ningun tipo de responsabilidad, por lo que no
respondera ni estara obligada a hacerse cargo de ningun pago, total o parcial a cualesquiera de las
personas que intervengan por la firma................coooiiii i en el cumplimiento
del servicio que prestara la misma.

En caso que el B.C.R.A. debiera abonar suma alguna en virtud de alguln reclamo, cualquiera sea su
indole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta
fIrMa. designe en la prestacion del servicio
contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea judicialmente
determinado y con intervencién en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida defensa, esta
5 1= T compromete a reembolsar los importes
abonados por el B.C.R.A.

En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta clausula de indemnidad, el
B.C.R.A. debera notificar fehacientemente alafirma ...............ccooiiiiiiiii i, dentro
de los diez dias de tomado conocimiento del mismo, adjuntando copia de la documentacion que
corresponda (correspondencia remitida por el reclamante, cédula con traslado de demanda,
notificacion de mediacion, etc.).

. Empresa:
. Domicilio:
. Titular o apoderado:
. Firma:
Lugar y Fecha:
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«,\ “5‘-;?' JE LA REPUBLICA ARGENTINA Exple. N° 688/34/17

Buenos Aires, 11 ABR 0\

Nos dirigimos a Uds. con relacion a la Licitacion Pablica N° 07/17, que
tramita por Expediente N° 688/34/17, destinada a la “REMODELACION DE LUMINARIAS Y
DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN EL EDFICIO RECONQUISTA
2507,

Al respecto, les comunicamos que la fecha de apertura de sobres, prevista a las
12:00 horas del 03 de Mayo del corriente afio, ha sido postergada hasta el dia 08 de
Mayo, a las 12:00 horas.

La presente nota forma parte integrante del pliego de bases y condiciones de la

Licitacion arriba mencionada, razon por la cual, debera presentarse debidamente firmada junto
con la oferta.

Quedan ustedes debidamente notificados.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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‘i;— BANCO CENTRAL Sirvase Citar: 687/ <5 {/(H
‘g‘ DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Expte. N°® 688/34/17

2 DT 20117
Buenos Aires, 2 L‘ P"l\ [RS H

Nos dirigimos a Uds. con relacién a la Licitacion Piblica N° 07/17, que
tramita por Expediente N° 688/34/17, destinada a la “REMODELACION DE LUMINARIAS Y

DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO RECONQUISTA
250”.

Al respecto les comunicamos que, en consonancia con la prérroga concedida
mediante Nota N° 687/245/17 para la apertura de sobres, la que se llevara a cabo a las 12:00

horas del 08 de Mayo del corriente afio, se ha previsto otorgar una nueva visita, que podra
realizarse hasta las 15:00 del dia 02 de Mayo de 2017.

La presente nota forma parte integrante del pliego de bases y condiciones de la

Licitacién arriba mencionada, razén por la cual, deberd presentarse debidamente firmada junto
con la oferta.

Quedan ustedes debidamente notificados.
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