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OBJETO: Remodelacion del sistema de iluminacién de
emergencia en el edificio San Martin 235 y varios sectores del
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EXPEDIENTE N° 688/004/18 LICITACION PUBLICA N°22/18

CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1°- OBJETO:

La presente contratacion tiene por objetivo la mejora del sistema de iluminacion de emergencia de
circulacion y rutas de evacuacion en el edificio San Martin 235, asi como la renovacion de los sistemas
de iluminacién del hall principal del edificio Reconquista 266, 3° SS y rampa del edificio Reconquista
250, sectores de tesoros, museo numismatico y edificio Sarmiento 454, conforme el siguiente detalle:

RENGLON: 1 - REMODELACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA EN EL
EDIFICIO SAN MARTIN 235.

RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE:

RENGLON: 2 HALL PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE RECONQUISTA 266.
RENGLON: 3 TERCER SUBSUELO Y RAMPA DEL EDIFICIO RECONQUISTA 250.
RENGLON: 4 SECTOR DE RECUENTO DE TESORO.

RENGLON: 5 MUSEO NUMISMATICO

RENGLON: 6 EDIFICIO SARMIENTO 454 (ARGENTINARIA)

La presente contratacion sera adjudicada por renglones.

Art. 2°-  VERIFICACION PREVIA:

La participante, antes de formular su oferta, podra efectuar una verificacion del lugar de emplazamiento
de los trabajos, con la finalidad de realizar una correcta evaluacion de la obra a ejecutar.

La visita debera coordinarse anticipadamente con personal de Mantenimiento y Conservacién — de la
Gerencia de Infraestructura este Banco, Edificio N° 4 — San Martin, 9° piso, oficina N° 4906, teléfono
(011) 4348-3500, Int. 2463, en el horario de 10:00 a 17:00. La misma se efectuard el DECIMO dia
habil bancario anterior a la fecha de apertura de las ofertas.

Al finalizar la visita de inspeccién, la concurrente recibiré un duplicado del respectivo comprobante de
asistencia.

La adjudicataria no tendra derecho a interponer reclamo alquno por trabajos incluidos en el
objeto y contenido del presente pliego de condiciones que adujera desconocer.

Art. 3°- PRESENTACION DE OFERTAS Y APERTURA DE SOBRES:

Las ofertas deberan presentarse personalmente en la Gerencia de Contrataciones de este Banco
Central, sita en Reconquista 266, C.A.B.A., 8° piso del Edificio Anexo San Martin 235, ventanilla de
Atencion a Proveedores (oficina N° 4803), hasta la fecha y horario fijado para la apertura. Las mismas
se presentaran en sobres cerrados, sellados y firmados, incluyendo el N° de la contratacion, y el dia y
la hora de la apertura. El Banco entregara un recibo en que conste la fecha y hora de presentacion de
sus ofertas.
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EXPEDIENTE N° 688/004/18 LICITACION PUBLICA N°22/18

No seré requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber
retirado el pliego del BCRA o haberlo descargado del sitio de internet, no obslante, quienes no los
hubiesen retirado o descargado, no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se
hubieren producido hasta el dia de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

En tal sentido, se deja constancia que cualquier modificacién de la fecha de presentacién de ofertas y
apertura de sobres, como asi también, las respuestas a las consultas que se efectiien en el marco de
este procedimiento, seran comunicadas a través del Sitio Web del B.C.RA.:
(http ZAwww bera gob.at/institucional/Contrataciones.asp). Las restantes notificaciones se cursaran al
domicilio electronico constituido por el oferente.

No sera necesaria la presentacion del pliego firmado junto con la oferta, debiendo el oferente
adjuntar_obligatoriamente todos los Anexos comprendidos en él, los que deberin estar
debidamente suscriptos por representante legal y/o persona con facultad para obligarse

La oferta estara debidamente firmada en todas sus hojas, por el representante legal o apoderado
con facultades suficientes, de la oferente.

Art. 4°- CONSULTAS Y/O PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las consultas y/o pedido de aclaraciones se deberan realizar por escrito hasta el QUINTO dia habil
anterior al acto de apertura de sobres. Deberan dirigirse a la Gerencia de Contrataciones e ingresados
por la Mesa de Entrada del Banco, en el horario de 10:00 a 15:00.

Art. 5°- REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE:

La oferente debera cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el Banco, los cuales se
delallan a continuacion:

1 - Registro de Proveedores:

Quienes deseen ofertar y no se encuentren inscriptos, podran preinscribirse hasta la presentacion
de la oferta inclusive, y tramitar la solicitud de inscripcion definitiva en cualquier momento, debiendo
completar el registro antes de la eventual adjudicacion. Para realizar la preinscripcion o inscripcién,
deberan dirigirse a la casilla de correo proveedores@bcra.gov.ar,

2 - Constancia del registro publico de empleadores con sanciones laborales (REPSAL):

La oferente, tanto al momento de la apertura de sobres, como al de la Adjudicacion, no debera
poseer sanciones en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (conforme. Ley
26.940).

3 - Habilitados para Contratar con el Estado:

Las personas humanas o juridicas que no registran incumplimientos de obligaciones tributarias y/o
previsionales exigibles de conformidad con lo establecido por la AFIP (Resolucion General N°4164-
E).

4 - Requisitos en higiene y sequridad:

La adjudicataria debera designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este sera un profesional
con especializacién en la materia (Decreto N° 1338/96) que debera contactarse con el Servicio de
Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de la iniciacion de las tareas, para planificar el cumplimiento
de las Normas para Contratistas de la Institucion (Ver Link www.bcra.gov.ar / Institucional /
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Registro de Proveedores / Pliego de Bases Y Condiciones Generales) y de la siguiente
legislacion vigente:

« Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
* Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19.587;

+  Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo;

« Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557;

« Decreto N° 334/96 modifica y amplia el Decreto N° 170/96;

* Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y
* Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La adjudicataria debera presentar toda la documentacién y/o realizar las acciones inherentes al
cumplimiento del presente punto en el término de 10 (diez) dias habiles de recepcionada la
correspondiente Orden de Compra.

La oferta estara debidamente firmada en todas sus hojas, por el representante legal o apoderado
con facultades suficientes, de la oferente.

Art. 6°- REFERENCIAS:

Los oferentes deberan presentar junto con su oferta, una nomina de las empresas u organizaciones,
publicas o privadas, de las cuales haya sido proveedor, prestatario de servicios y obras similares a los
solicitados en el presente pliego.

En dicha némina constara:

v" Denominacion, direccién y teléfono de la empresa u organizacion.

v" Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las empresas
y organizaciones.

v' Detalle de los elementos entregados y/o servicios prestados.

El B.C.RA. se reserva el derecho de corroborar la informacion de antecedentes y/o referencias
presentadas.

NOTA: Exceptiese de lo establecido precedentemente a aquellas firmas que registren
antecedentes de haber realizado, en los ultimos cinco aios, provisiones o servicios en este
Banco similares a los aqui solicitados, debiendo detallar solamente el/los ntimero/s de Orden/es
de Compra a través de la cualles hayan sido adjudicatarios. Asimismo, deberan mantener
debidamente actualizada la documental que asi los habilite.

La evaluacion de las referencias y antecedentes sera efectuada sobre la informacién aportada
por la empresa, para lo cual debera consignar todos los datos que contribuyan a posibilitar su
analisis particular, y la ponderacién cualitativa y cuantitativa respecto de los otros oferentes.

Art. 7° - ORDENES DE SERVICIO:

La adjudicataria o su representante deberan notificarse, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de
requerido, de las 6rdenes de servicio que la Supervisién imparta durante la vigencia del contrato.

Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del contrato, deberé
notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco, en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, un reclamo
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claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le asisten para no cumplimentar
dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observacién correspondiente quedara
obligada a cumplirla de inmediato y sin reclamacién posterior.

Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio no la eximirén de
la obligacion de cumplirla sila misma fuera reiterada, pudiendo el Banco mandar a ejecutar en cualquier
momento y a costa de la adjudicataria, los trabajos ordenados, deduciendo su importe de los pagos
que se le adeudaran o, en su defecto, del depésito de garantia constituido.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente y con el objeto de agilizar el cumplimiento de estas
solicitudes, la Gerencia de Infraestructura podra anticipar estas 6rdenes, mediante mensaje enviado
por correo electronico. La prestataria del servicio o su representante ratificara su recepcién por la
misma via y dentro de las 2 (dos) horas de recibido. En tal sentido, la oferente debera indicar en su
propuesta la direccion electrénica que posea para el intercambio de los citados mensajes con
esta Institucion.

Art. 8°- FORMA DE COTIZAR:

Se debera establecer el valor unitario y total de cada uno de los items contemplados en cada renglén,
asi como el total de cada renglén, como asi también, el importe total de la oferta, teniendo en cuenta
que la adjudicacion podra ser en forma divisa. A tal efecto, debera integrarse la planilla de cotizacion
obrante en el Anexo I.

Los importes que se establezcan deberan ser finales y en pesos_lueqgo de haberles incorporado

todo impuesto, tasa, gravamen. elc. que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones
emanadas de autoridad competente. A tales efectos se informa que el B.C.R.A. reviste la cateqoria de
“Exento del Impuesto al Valor Agreqado’.,

Art. 9°- ANTICIPO:

El adjudicatario podra solicitar, una vez librada el Acta de Iniciacién de los Trabajos, un anticipo
equivalente al 30 % (treinta por ciento) del total adjudicado en el citado anexo, en concepto de acopio
o anticipo.

Con relacion a ello, segun lo establecido en el Articulo 50° del Reglamento de Contrataciones y en
oportunidad de conformar el Acta citada anteriormente, el adjudicatario debera presentar una
garantia por el 100% (ciento por ciento) del monto otorgado en concepto de anticipo, segin las
modalidades admitidas en el Articulo 51° del citado Régimen. Una vez deducido el anticipo del 30 %,
en su totalidad, de las respectivas certificaciones parciales, se procedera a la restitucion de esta
garantia.

Art. 10° - MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

La proponente se obliga a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias habiles, contados
a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento del plazo,
aquélla se considerara prorrogada automaticamente por un lapso iqual al inicial.

Art. 11° - FORMA DE PAGO:

Se efectuaran pagos parciales por avances de obra por montos no inferiores al 30% del total
adjudicado.
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Los mismos se efectuaran por transferencia bancaria a través de banco de plaza, por los trabajos
realizados de conformidad y una vez deducido el correspondiente anticipo, dentro de los 10 (diez) dias
habiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien,
a_la cuenta de correo electidnico de la  Gerencia de Presupuesto vy Liquidaciones
liguipago@bcra.qob.ar.

A tales efectos. la firma que resulte adjudicataria deberd suministrar,_indefectiblemente, mediante nota
presentada _en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siquientes datos
identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal. Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Ntiimero de CBU.
Nuamero de C.U.I.T./C.U.I.L., sequn corresponda y, numero de D.N.1.

Debera acompafiar, asimismo, copia certificada por escribano ptiblico o entidad bancaria, gue permita
constatar la personeria que se invoca., (litular o apoderado), seqtin el caso.

NOTA: Se deja expresa constancia que la remision al proveedor de la notificacion del giro efectuado
al Banco receptor sera considerada como cancelacién de la operacién por parte de esta Entidad.

Art. 12° - GARANTIAS DE OFERTA Y DE ADJUDICACION:

Es obligacion de la oferente presentar la garantia de oferta junto con la propuesta en si, y la garantia
de adjudicacion en caso de que sea seleccionada como contratista, so pena de que se rechace in
limine la oferta o que se revoque la adjudicacion, respectivamente, en caso de que ello no ocurriera.

El monto de las mismas se determinaré en base al PRECIO TOTAL DE LA OFERTA, debiéndose
constituir conforme se detallan a continuacion:

GARANTIA DE OFERTA:

- Por el cinco por ciento (5%) sobre el precio total de la oferta.

GARANTIA DE ADJUDICACION:

- Por el quince por ciento (15%) sobre el precio total de la Orden de Compra la cual debera
ser entregada indefectiblemente al momento de retirar la correspondiente Orden de
Compra.

Estas garantias se constituirdn conforme a lo establecido en el articulo N° 51 del Reglamento de
Contrataciones de este B.C.R.A. y que taxativamente se enumeran a continuacion:

a) Cheque cuya fecha de pago sea al momento de la apertura de sobres, el que sera ingresado
a la Tesoreria del Banco para su efectivizacion.

b) Seguros de caucién mediante pélizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables
sobre la maleria y extendidas a favor del Banco.

¢) Garantia bancaria.
d) Cualquier otro medio de constitucion de garantia que el Banco considere satisfactoria,

siempre que se haya dado a publicidad con anterioridad a la fecha de la convocatoria o
llamado.
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Las garantias constituidas con polizas de seguro de caucion deberan estar certificadas por escribano
publico.

Art. 13°- PENALIDADES:

Establécense para esta contratacion las sanciones que a conlinuacién se detallan, las mismas en
ningun caso podran superar el valor total adjudicado:

a) 2% (dos por mil) del monto total adjudicado del Renglén correspondiente por cada dia habil
bancario de atraso, segtin corresponda, si la adjudicataria o su representante no firmara, por
ausencia o negativa, una orden de servicio dentro de las 24 horas de impartida.

b) 5% (cinco por mil) del monto total adjudicado del Renglén correspondiente por cada dia habil
de atraso, en la realizacién de lo ordenado y/u observado en una orden de servicio, una vez
vencidos los plazos que en la misma se indique.

c) 5% (cinco por mil) del monto total adjudicado del Renglén correspondiente por cada dia corrido
de demora en el inicio / finalizacién de los trabajos conforme a los plazos estipulados en el
item I de las Especificaciones Generales.

d) 5% (cinco por mil) del monto total adjudicado por cada dia habil de demora en la entrega del
Plan de Trabajo / Curva de Inversiones, conforme a los plazos estipulados en el item Hll de
las Especificaciones Generales.

e) 2%o (dos por mil) del monto total adjudicado del Renglén correspondiente por cada dia corrido
de demora en la reposicién y cambio de un artefacto durante periodo de garantia.

f) §%e0 (cinco por mil) del monto total adjudicado por el Renglén N° 2 por cada dia corrido de
demora, una vez vencido el plazo de finalizacién de las obras, en la instalacion de artefactos
de iluminacion cuando la adjudicataria no alcance las condiciones luminotécnicas exigidas
en el renglon correspondiente.

g) 2%o (dos por mil) del monto total adjudicado del Renglén correspondiente por cada dia habil de
demora en la presentacion del proyecto luminotécnico.

h) 2%, (dos por mil) del monto total adjudicado del Renglén correspondiente por cada dia hébil de
demora en la presentacion de documentacion de obra.

Art. 14°- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:

El adjudicatario que, por su relacién con este Banco Central, pudiera tomar conocimiento de
informacién confidencial, deberad suscribir el “Acta de Compromiso de Confidencialidad”, en lo que
respecta al tratamiento de la informacion de la Institucion (ANEXO Il).

Art. 15°- CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El personal asignado por las empresas para ejecutar las tareas objeto de la prestacion de los servicios
solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no mantiene vinculo contractual alguno con
el B.C.R.A., no existiendo por parte de esta entidad responsabilidad alguna por lo que esta Institucién
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no responderd ni estara obligada a hacerse cargo de ningtin pago, total o parcial, respecto del referido
personal de la firma adjudicataria de los servicios prestados ni de la de sus subcontratistas. En el caso
de que el B.C.RA. debiese anticipar alguna suma en virtud de reclamo de cualquier indole, la
adjudicataria se compromete a reembolsar los importes adelantados por este Banco, dentro de los
cinco 5 (cinco) dias habiles de notificada. A tales efectos la oferente debera suscribir la Declaracion
Jurada del ANEXO l1.

Art. 16°- RESERVA:

El Banco se reserva la potestad de dejar sin efecto en cualquier tramo del iter licitatorio antes de su
adjudicacion, el presente lfamado siempre que medien razones que comprometan el interés general,
sin que ello genere obligacion alguna de resarcimiento, sin perjuicio de la devolucién de las
correspondientes garantias de mantenimiento de ofertas.

El Banco se reserva la facultad, a su exclusivo arbitrio, de conferir al proponente un plazo para
subsanar los errores u omisiones no esenciales.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS TRABAJOS:

Se deja claramente establecido que los oferentes deberan tomar todas las previsiones en cuanto al
analisis previo del trabajo a ejecutar, ya que no se reconoceran gastos adicionales derivados de tales
circunstancias.

Se deberan incluir, atn sin estar expresamente especificados o indicados en planos del presente pliego
de bases y condiciones, todo accesorio y tareas complementarias que sean necesarios para la correcta
terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

En otro orden, se debera trabajar con la maxima seguridad y precauciones, comprometiéndose a
respetar para ello, todas las disposiciones en cuanto a normas de higiene y seguridad laboral, riesgo
eléctrico y las medidas para el resguardo de terceros, de las actividades y del patrimonio del Banco.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
RENGLON 1:
2.1. Trabajos en edificio San Martin 235
2.1.1. Instalacion de UPS:

2.1.1.1. Instalacion de UPS en planta baja tablero CPD:

Se debera proveer e instalar una UPS con las siguientes caracteristicas:

Equipo nuevo de potencia nominal 10 Kva, factor de potencia 0,8 o superior

Topologia: Online doble conversion

Alimentacion: trifasica

Salida: Monofésica nominal de 220/230/240 V +/- 2%, frecuencia 50/60 Hz

+ Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB + 1 RS232

* Placa incluida para comunicacion Ethernet TCF/IP con Web embebida. Para monitorear la UPS,
asi como poder controlarla remotamente via web

» Garantia minima de 1 ario.

Referencia: Eaton 9E 10 Ki (10 Kva) o similar

Adicionalmente se deberd proveer de un banco de baterias nuevo compatible con la UPS para
asegurar la autonomia del equipo segtin las siguientes especificaciones:

Carga de 4000 W, autonomia de 58 min o superior.
Carga de 5000 W, autonomia de 45 min o superior.
Carga de 8000 W, autonomia de 25 min o superior.

La UPS sera alimentada por el tablero ubicado en el CPD de la planta baja del edificio.
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La conexion a la UPS se realizaré aguas debajo del interruptor general, el cable a utilizar seré de
cobre electrolitico segun IRAM NM280 e IRAM 2178 con aislaciéon apta para 1.1kV y envoltura de
PVC, no propagante de la llama segtin IRAM NM IEC 60332-1 y no propagante de incendio segun
IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados bajo normas de calidad ISO 9001-2000. Referencia Sintenax
de Prysmian o similar. La seccion a utilizar sera la recomendada por el fabricante del equipo como
minimo de 1x (3x10 mm2) para L1, N y Tierra y otro de 1x (2x4 mm2) para L2 y L3. También se
puede utilizar un cable tetrapolar 1x (4x10 mm2) + T (10 mm?2).

La proteccion a utilizar para la UPS sera un interruptor automatico tetrapolar de 4.5 kA de poder de
corte segun IEC 60898 In = 20 A, Curva tipo C. Marcas Schneider, Siemens, ABB o similar.

De una salida de UPS se alimentara una bornera repartidora por medio de cable bipolar 1x (2x10
mm2) + T de cobre electrolitico o aluminio grado eléctrico segtin IRAM NM280 e IRAM 2178 con
aislacion apta para 1.1kV y envoltura de pvc, no propagante de la llama segun IRAM NM IEC 60332-
1 y no propagante de incendio segun IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados bajo normas de calidad
ISO 9001-2000. Referencia Sintenax de Prysmian o similar.

De la bornera se deberan alimentar los circuitos de iluminacién con cable tipo flexible 2x (1x2,5
mm?2) de Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de acuerdo con la norma IRAM 2178,
Referencia Superastic Flex o similar. El conductor de tierra sera aislado cumpliendo con las mismas
caracteristicas de los demas conductores. Su aislacion presentara un dibujo de rallas helicoidales
de color amariflo y verde para su féacil identificacion.

Todos los elementos de proteccién como disyuntores y llaves termomagnéticas de los circuitos
alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el tablero por lo que se
debe considerar esta redistribucion.

Los circuitos que tienen que ser alimentados por UPS seran los 2, 4, 5, 10, 11,12.

2.1.1.2. Provisién e instalacion de UPS en el primer subsuelo:

Se deberéa proveer e instalar una UPS tipo C junto al tablero de iluminacién. Ademas, se debera
proveer un gabinete metalico chapa pintada con puertas que permita ser trabada con un candado,
en donde serd alojada. Dicho gabinete debera tener dos bocas de ventilacién con un filtro
incorporado. La alimentacion de la UPS sera por medio de una llave termomagnética de 4.5 kA de
poder de corte segtin IEC 60898 In = 20 A, Curva tipo C. Marcas Schneider, Siemens, ABB o similar
que debera proveer el adjudicatario.

Para la alimentacion de los consumos se tendra que cablear un nuevo circuito. El cable a utilizar
sera bipolar 1x (2x 2,5mm2) de cobre electrolitico o aluminio grado eléctrico segtiin IRAM NM280 e
IRAM 2178 con aislacion apta para 1. 1kV y envoltura de pvc, no propagante de la llama segun IRAM
NM IEC 60332-1 y no propagante de incendio segin IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados bajo
normas de calidad ISO 9001-2000. Referencia Sintenax de Prysmian o similar.

El cableado se tendra que hacer a través de una bandeja ubicada a 5 metros desde donde sera
ubicada la UPS, para ello se tendra que llegar hasta la bandeja con un caiio IRAM RL19 y total de
cable para el circuito es aproximadamente menor a 100 metros. Se deberén alimentar 18 de los
artefactos tipo A que reemplazaran a los existentes de 2 x 36 W y adicionalmente se deberan
proveer e instalar 2 artefactos tipo A que seran para la sala de tableros CPD ubicadas en el subsuelo
y 1 artefacto tipo A para la sala de AA “Carrier”.
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2.1.1.3. Provisién e instalacién de UPS en el 9° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto a los racks de telefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tension estabilizada del
piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccién de la UPS se debera proveer e
instalar una llave termomagnética de 4,5 kA de poder de corte segtin IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacion de la UPS se tendra que calar el
tablero para pasar un caiio flexible del tipo A. Se usarén prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendré que cablear con cable del tipo A por medic de cafio rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado junto al tablero de estabilizada, para alimentar los
circuitos de iluminacion correspondiente. Toda reparacién que se deba efectuar mantendré las
mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendréa que realizar un nuevo circuito de “rodeo”, para ello se tendra que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que sera alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacién por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberéan tener
su enclavamiento correspondiente.

2.1.1.4. Provisién e instalacion de UPS en el 8° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto a los racks de lelefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tension estabilizada del
piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccién de la UPS se deberé proveer e
instalar una llave termomagnética de 4,5 kA de poder de corte segtin IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacién de la UPS se tendré que calar el
tablero para pasar un cario flexible del tipo A. Se usarén prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendré que cablear con cable del tipo A por medio de cafio rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado junto al tablero de estabilizada, para alimentar los
circuitos de iluminacién correspondiente. Toda reparacién que se deba efectuar mantendré las
mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de “rodeo”, para ello se tendra que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que seré alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacion por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberan tener
su enclavamiento correspondiente.

2.1.1.5. Provision e instalacion de UPS en el 7° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto a los racks de telefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tension estabilizada del
piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccion de la UPS se debera proveer e
instalar una llave termomagneética de 4,5 kA de poder de corte segun IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacion de la UPS se tendré que calar el
tablero para pasar un caiio flexible del tipo A. Se usaran prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendra que cablear con cable del tipo A por medio de cafio rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado junto al tablero de estabilizada, para alimentar los
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circuitos de iluminacion correspondiente. Toda reparacion que se deba efectuar mantendra las
mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de “rodeo”, para ello se tendra que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que sera alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacion por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberén tener
su enclavamiento correspondiente.

2.1.1.6. Provision e instalacién de UPS en el 6° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto a los racks de telefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tension estabilizada del
piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccion de la UPS se debera proveer e
instalar una llave termomagnética de 4,5 kA de poder de corte segtn IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacion de la UPS se tendré que calar el
tablero para pasar un cario flexible del tipo A. Se usaran prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendra que cablear con cable del tipo A por medio de caiio rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado junto al tablero de estabilizada, para alimentar los
circuitos de iluminacién correspondiente. Toda reparacion que se deba efectuar mantendré las
mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de “rodea”, para ello se tendré que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que seré alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendré que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacion por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberan tener
su enclavamiento correspondiente.

2.1.1.7. Provision e instalacion de UPS en el 4° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto en el tablero ubicado en el bafio de damas
del piso. Para la proteccion de la UPS se debera proveer e instalar una llave termomagnética de 4,5
kA de poder de corte segtin IEC 60898, In = 16 A, Curva tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar.
Para la canalizacion de la UPS se tendra que calar el tablero para pasar un caiio flexible del tipo A.
Se usaran prensacables estancos para las conexiones al tablero.

De una salida de UPS se tendra que cablear con cable del tipo A hacia el tablero seccional del piso
ubicado, para alimentar los circuitos de iluminacion correspondientes. Se deberan identificar los
circuitos como alimentados por UPS por medio de carteleria acrilica. Se tendra que considerar
romper la pared para pasar un cafio flexible/cario liviano tipo IRAM desde un tablero al otro. Toda
reparacion mantendra las mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando
cualquier tipo de contraste.

Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de ‘rodeo”, para ello se tendré que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que sera alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacién por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberan tener
su enclavamiento correspondiente.

2.1.1.8. Provisién e instalaciéon de UPS en el 3° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto a los racks de telefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tension estabilizada del
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piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccién de la UPS se debera proveer e
instalar una llave termomagnética de 4,5 kA de poder de corte segtn IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacion de la UPS se tendré que calar el
tablero para pasar un cafio fiexible del tipo A. Se usaran prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendra que cablear con cable del tipo A por medio de cario rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado junto al tablero de estabilizada, para alimentar los
circuitos de iluminacién correspondiente. Toda reparacién que se deba efectuar mantendra las
mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de “rodeo”, para ello se tendra que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que seré alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacién por medio de cable
tivo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberén tener
su enclavamiento correspondiente.

2.1.1.9. Provision e instalacién de UPS en el 2° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B2 junto a los racks de telefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tension estabilizada del
piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccion de la UPS se debera proveer e
instalar una llave termomagnética de 4,5 kA de poder de corte segtn IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacion de la UPS se tendré que calar el
tablero para pasar un cafio flexible del tipo A. Se usaran prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendra que cablear con cable del tipo A por medio de cafio rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado en el bafio de mujeres para alimentar los circuitos de
iluminacion correspondientes. Toda reparaciéon que se deba efectuar mantendra las mismas
condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de “rodeo”, para ello se tendré que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que seré alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacién por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberan tener
su enclavamiento correspondiente.

Por dltimo, de otra salida de UPS se tendré que retornar hacia el tablero para alimentar una llave
termomagnetica lipo B para luego abastecer los equipos de monitoreo y comunicaciones de
ascensores. Ademas, se tendra que realizar el cableado desde el tablero hacia la sala de maquinas
de ascensores.

2.1.1.10. Provision e instalacién de UPS en el 1° piso:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B2 junto a los racks de telefonia en la oficina
correspondiente del otro lado de la pared donde se encuentra el tablero de tensién estabilizada del
piso y tendra que ser alimentada por el mismo. Para la proteccion de la UPS se deberé proveer e
instalar una llave termomagnética de 4,5 kA de poder de corte segtin IEC 60898, In = 16 A, Curva
tipo C. Referencia Schneider, ABB o similar. Para la canalizacién de la UPS se tendréa que calar el
tablero para pasar un cafio flexible del tipo A. Se usaran prensacables estancos para las conexiones
al tablero.

De una salida de UPS se tendra que cablear con cable del tipo A por medio de cafio rigido tipo A
hacia el tablero seccional del piso ubicado junto al tablero de estabilizada, para alimentar los
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circuitos de iluminacion correspondiente. Toda reparacion que se deba efectuar mantendré las
mismas condiciones originales incluyendo colores de pintura evitando cualquier tipo de contraste.
Adicionalmente se tendra que realizar un nuevo circuito de “rodeo”, para ello se tendré que proveer
una nueva llave termomagnética tipo B que sera alimentada aguas abajo del interruptor general y
su salida se tendra que cablear hacia la bornera de los circuitos de iluminacién por medio de cable
tipo A en el mismo cario flexible que el circuito de UPS. Las llaves termomagnéticas deberan tener
su enclavamiento correspondiente.

Por ditimo, de otra salida de UPS se tendra que retornar hacia el tablero para alimentar una llave
termomagnetica tipo B para luego abastecer los equipos de monitoreo y comunicaciones de
ascensores. Ademas, se tendra que realizar el cableado desde el tablero hacia la sala de méquinas
de ascensores.

2.1.1.11. Provisién e instalacién de UPS para iluminacién en los pisos 8.9 v 10:

Se debera proveer e instalar una UPS del tipo B junto al tablero de iluminacion en el décimo piso.
Ademas, se debera proveer un gabinete metélico chapa pintada con puertas que permita ser
trabada con un candado, en donde sera alojada. Dicho gabinete deberd tener dos bocas de
ventilacién con un filtro incorporado. La misma tendré que ser de chapa pintada, con bisagras y
tiene que poder ser trabada con un candado.

La UPS alimentaréa también los consumos de los pisos 8 y 9. Para ello se tendra que abastecer con
un cable tipo A, el tablero ubicado en las escaleras del 8vo piso, puntualmente a los circuitos 8 y 9.
El cable se tendra que alojar en caiio tipo IRAM RL19. La longitud total del tramo es menor a 100
melros.

UPS TIPO B:

* Equipo nuevo de potencia nominal 3 Kva factor de potencia 0,8 o superior

*  UPS Rackmount/tower

+ Topologia: Online doble conversién

+ Salida: Monofasica nominal de 220/230/240 V +/- 2%, frecuencia 50/60 Hz

+ Fuertos de Comunicacion: 1 puerto USB

* Placa incluida para comunicacion Ethernet TCP/IP con Web embebida. Para monitorear la UPS,
asi como poder controlarla remotamente via web.

+ Garantia minima de 1 afio.

* Banco de baterias externo para una autonomia minima de 20 min para 2300W.

UPS TIPO C:

* Ups nueva de potencia nominal mayor a 2000 Va con factor de potencia 0,8 o superior
* Entrada eléctrica nominal de 230 V con un rango de entrada de 180 a 260 V.

+ Tension de salida nominal 230 V

» Tecnologia Interactiva

* Puerto de comunicacion USB

* Autonomia minima para una carga de 1200 W de 20 minutos.

* Garantia de 1 afio

UPS TIPO D:

* Ups nueva de potencia nominal mayor a 1000 Va con factor de potencia 0,6 o superior
* Entrada eléctrica nominal de 230 V con un rango de entrada de 180 a 260 V.
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« Tensién de salida nominal 230 V

« Tecnologia Interactiva

« Puerto de comunicacion USB

+ Autonomia minima para una carga de 550 W de 20 minutos

+ Garantia de 1 afio

UPS TIPO B2:

» De igual caracteristicas que la UPS tipo B con 2 bancos de balerias externos adicionales.

2.1.2. Cambio de luminarias:

Se tendran que cambiar luminarias en distintos sectores del edificio segtn se especifique a continuacion:

2.1.2.1. Cambio de luminarias pisos 1SS al 9° Piso:

Se tendran que proveer e instalar los siguientes artefactos segun la siguiente planilla de referencia:

Piso TIPO A TIPOB TiPOC TIPOD

9 8 2 1

8 8 3 -

7 8 3 -

6 13 3 -

5 7 3 - -

4 9 3 - -

3 3 9 - 2

2 5 10

1 2 9 -

0 - 6 - 11

-1 18 2 - 2
Total 100 34 1 13

Los mismos seran instalados en reemplazo de los existentes actualmente, los cuales seréan
entregados a la SO.

El flujo luminoso de los artefactos de referencia surge de célculo para asegurar una luminosidad a
nivel de piso minimo de 150 Ix. Se debera contemplar en los casos de los artefactos de 36 W el
aumento de potencia al modelo inmediatamente superior (57 W) en caso de que no se aseguren
las condiciones luminotécnicas establecidas.

2.1.2.2. Preparacion de cielorraso y pintura:

Una vez retiradas las luminarias se deberé lavar la zona en donde halla manchas o deteriorado los
cielorraso. Una vez instalados los nuevos artefactos, se deberd contemplar la reparacion y pintura
de la zona afectada.
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Primero se enduiran en los sectores donde se considere necesario, perfilando aristas y garantizando
un plano perfecto. Luego se aplicaran como minimo 2 manos de pintura respetando los tiempos de
secado segun la pintura utilizada. Las pinturas responderdn a las caracteristicas técnicas de
pintabilidad, nivelacién, poder cubriente, secado, estabilidad. Los envases que ingresen a la obra
deberan ser originales, cerrados y garantizados por el fabricante. La pintura a utilizar seré latex para
interiores marcas de referencia Sherwin Williams Loxon, Alba Albalatex, Colorin Emocion.

Referencias:

Artefactos tipo A:

Plafon LED integrado, Hermético de grado IP65 con acabado en ABS y Poliestireno.
Potencia: 36 W.

Tension: 100-277 V.

Flujo Luminoso: 3600 Im.

Vida atil: 30000 hs.

Angulo de apertura: 120°

Temperatura de color: 4000 K.

indice de reproduccién cromaética superior a 80

Color: Blanco

Referencia: LEDavance damp-proof Led de Osram o similar.

Artefactos tipo B:

Plafon LED integrado, Hermético de grado IP65 con acabado en ABS y Poliestireno.
Potencia: 57 W.

Tensién: 100-277 V.

Flujo Luminoso: 6000 Im.

Vida atil: 30000 hs.

Angulo de apertura: 120°

Temperatura de color: 4000 K.

Indice de reproduccién cromética superior a 80

Color: Blanco

Referencia: LEDavance damp-proof Led de Osram o similar.

Artefactos tipo C:

Artefacto LED cuadrado de dimensiones 640x640x55 mm
Cuerpo: Chapa prepintada

Difusor: Policarbonato

Driver interno

Potencia: 45 W

Tension: 200-240 V

Flujo luminoso: 3700 Im

Factor de potencia: 0,9

Vida util: 40000 hs.

Referencia: Lumenac Astro o similar.
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Artefactos tipo D:

Plafon LED de empotrar o aplicar

Potencia: 12 W.

Tension: 100-277 V.

Flujo Luminoso: 840 Im.

Vida atil: 30000 hs.

Angulo de apertura: 120°

Temperalura de color: 3000 K.

Indice de reproduccién cromética superior a 80
Color: Blanco

Dimensiones: @173 x 23 mm

Referencia: LEDavance damp-proof Led de Osram o simifar.

Cable tipo A:

Cable bipolar 1x (3x 2,5mm2) de cobre electrolitico segtin IRAM NM280 e IRAM 2178 con aislacion
apta para 1.1kV y envoltura de pvc, no propagante de la llama segun IRAM NM IEC 60332-1 y no
propagante de incendio segun IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados bajo normas de calidad 1SO
9001-2000. Referencia Sintenax de Prysmian o similar.

Cable tipo B:

Cable tipo flexible 2x (1x2,5 mm2), De Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de acuerdo
con la norma IRAM 2178, Referencia Superastic Flex o similar,

Cable tipo C:

Cable tipo flexible 2x (1x1,5 mm2), De Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de acuerdo
con la norma IRAM 2178, Referencia Superastic Flex o similar.

Cable tipo D:

Cable bipolar 1x (2x 10 mm2) de cobre electrolitico o aluminio grado eléctrico segtin IRAM NM280
e IRAM 2178 con aislacion apta para 1.1kV y envoltura de pvc, no propagante de la llama segtn
IRAM NM IEC 60332-1 y no propagante de incendio segun IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados
bajo normas de calidad ISO 9001-2000. Referencia Sintenax de Prysmian o similar.

Cano rigido tipo A:

Tubo de acero fabricado a partir de chapa galvanizada por inmersién en caliente soldado con
resistencia eléctrica y con proyeccién de zinc en costuras Certificados bajo la norma IEC61386-1 y
61386-21. Diam 5/8" espesor = 1,25 mm.

Cafio flexible del lipo A:

Construido en acero galvanizado con tratamiento electro zincado cromado trivalente, didmetro
nominal 1 %", diametro interior promedio 35.4 mm. Recubiertos con vaina de PVC flexible
autoextinguible segun UL 94 grado VO y proteccién contra U.V. Temperatura de trabajo en el rango
de -5 a 60°C. Certificados segtin norma IEC 61386-23 e ISO 9001:2008
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Borneras tipo A:

Deberén estar ubicadas de modo de tener facil acceso para las tareas de mantenimiento y control,
y deben responder a los requerimientos de las normas VDE 0608 y 0609. Seran del tipo componible,
para montaje sobre riel DIN 46277/1 o DIN 46277/3.

El cuerpo de los bornes seréa aislante de material irrompible y autoextinguible.

El conductor se fijara mediante un terminal de cobre, bronce o latén.

La capacidad de los bornes sera funcion de la corriente admisible para el cable que se conectara.
No se admitira mas de un cable por terminal. Los puentes entre los bornes se haran con accesorios
de la misma marca del borne utilizado, no admitiéndose las guirnaldas con cable. Marcas de
referencia: Zoloda, Hoyos o similar

Termomagnética tipo B:

Liave termomagnética de 3 kA de poder de corte segtin IEC 60898, In = 10 A, Curva tipo C.
Referencia Schneider, ABB o similar.

RENGLON 2:
2.2. Trabajos en hall principal:
2.2.1. Provision e instalacion de artefactos LED en el Hall principal:

2.2.1.1. Provisién e instalacion de artefactos LED en las qarqantas del hall principal:

Se debera proveer e instalar 305 artefactos LED tipo A para asegurar los siguientes parémetros
luminotécnicos. (VER PLANO ADJUNTO):

- Nivel de iluminancia media en circulaciones medido sobre el nivel del suelo a méxima potencia
de 250 Lux (En condiciones de ningtin aporte de luz natural).

- Se debera asegurar la homogeneidad en la distribucién de la luminancia a lo largo de todo el
techo, para ello la adjudicataria deberéd contemplar en la instalacion la orientacién de los
artefactos como en caso de ser necesario el uso de lentes para lograr un efecto de “Wall
Washing”.

2.2.1.2. Provisidn e instalacion de artefactos LED en vigas de sector de cajas:

Se debera proveer e instalar 24 artefactos LED tipo B para asegurar los siguientes parémetros
luminotécnicos. (VER PLANO ADJUNTO):

- Nivel de iluminancia media en el sector de cajas medido sobre el plano de trabajo a maxima
potencia de 500 Lux. (En condiciones de ningun aporte de luz natural). Para ello se debera
proveer e instalar 24 luminarias para reforzar el aporte generado por los artefactos instalados en
las gargantas.

Adicionalmente se debera proveer e instalar un sistema de control, que transmita su informacién
por medio de red wireless. Este sistema de control, tendra como interfase hombre-méquina,

teléfonos celulares con acceso a red o pc. Se deberan controlar 3 circuitos que alimentaran los 24
artefactos a instalar.
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El sistema de control debe tener como minimo las siguientes caracleristicas:

- Dimmerizacion de cada uno de los circuitos
- Control horario
- Control de escenas por circuito y global

Se debera dejar el software instalado y configurado listo para su uso desde las computadoras del
banco como asi teléfonos celulares. Se debera alimentar tanto los circuitos de potencia como los
de control por una salida independiente de UPS.

Se debera contemplar todo el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, como ser
dimmers, contaclores, protecciones, etc.

2.2.2, Provisibn e instalacion de artefactos LED en entrada Reconquista 266:

2.2.2.1. Provision e instalacion de artefactos LED en gargantas de entrada principal:

Se debera proveer e instalar 12 artefactos LED tipo C para asegurar los siguientes parémetros
luminotécnicos. (VER PLANO ADJUNTO):

- Nivel de iluminancia media en el sector de circulaciones medido sobre el nivel del suelo de
150 Lux (En condiciones de ningun aporte de luz natural).

- Se debera asegurar la homogeneidad en la distribucién de la luminancia a lo largo de todo
el techo, para ello la adjudicataria debera contemplar en la instalacién la orientacién de los
artefactos como en caso de ser necesario el uso de lentes para lograr un efecto de “Wall
Washing”.

2.2.2.2. Provisidn e instalacion de artefactos LED en artefactos de bronce

Se deberd proveer e instalar Lamparas LED tipo D que deberan ser adaptadas en los artefactos de
bronces existentes. Dichos equipos cumplirén la funcién de iluminacion arquitecténica y deberén
cumplir los siguientes requerimientos luminotécnicos:

- Deben estar construidos con LED de alto rendimiento marcas de referencia: Cree, Osram,
Samsung. En dicho caso se evaluaran los certificados de origen y hojas de datos.

- Rendimiento de los LED minimo de 100 Lm/WV.

- Temperatura de color de 3000 K.

- Vida atif minima de 50000 hs.

2.2.2.3. Provisidn e instalacion de UPS para iluminacién de emergencia:

Se deberd proveer e instalar una UPS con las siguientes caracteristicas:

* Equipo nuevo de potencia nominal 10 Kva, factor de potencia 0,8 o superior

+ Topologia: Online doble conversion

+ Alimentacion: trifasica

+ Salida: Monofésica nominal de 220/230/240 V +/- 2%, frecuencia 50/60 Hz

* Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB + 1 RS232

* Placa incluida para comunicacion Ethernet TCP/IP con Web embebida. Para monitorear la UPS,
asi como poder controlarla remotamente via web

Lugar y Fecha:
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« Garantia minima de 1 ano.
Referencia: Eaton 9E 10 Ki (10 Kva) o similar

Adicionalmente se debera proveer de un banco de baterias nuevo compatible con la UPS para
asegurar la autonomia del equipo segun las siguientes especificaciones:

Carga de 4000 W, autonomia de 58 min o superior.
Carga de 5000 W, autonomia de 45 min o superior.
Carga de 8000 W, autonomia de 25 min o superior.

La UPS sera alimentada por el tablero de iluminacién correspondiente.

La conexion a la UPS se realizaré aguas debajo del interruptor general, el cable a utilizar seré de
cobre electrolitico segun IRAM NM280 e IRAM 2178 con aislacion apta para 1.1kV y envoltura de
PVC, no propagante de la llama segtin IRAM NM IEC 60332-1 y no propagante de incendio segun
IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados bajo normas de calidad 1SO 9001-2000. Referencia Sintenax
de Prysmian o similar. La seccién a utilizar sera la recomendada por el fabricante del equipo como
minimo de 1x (3x10 mm2) para L1, N y Tierra y otro de 1x (2x4 mm2) para L2 y L3. También se
puede utilizar un cable tetrapolar 1x (4x10 mm2) + T (10 mm?2).

La proteccion a utilizar para la UPS seré un interruptor automatico tetrapolar de 4.5 kA de poder de
corte segun IEC 60898 In = 20 A, Curva tipo C. Marcas Schneider, Siemens, ABB o similar.

De una salida de UPS se alimentara una bornera repartidora por medio de cable bipolar 1x (2x10
mm2) + T de cobre electrolitico o aluminio grado eléctrico segiin IRAM NM280 e IRAM 2178 con
aislacion apta para 1.1kV y envoltura de pvc, no propagante de la llama segtin IRAM NM IEC 60332-
1y no propagante de incendio segun IRAM NM IEC 60332-3-24 fabricados bajo normas de calidad
ISO 9001-2000. Referencia Sintenax de Prysmian o similar.

De la bornera se deberan alimentar los circuitos de iluminacién con cable tipo flexible 2x (1x2,5
mmz2) de Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de acuerdo con la norma IRAM 2178,
Referencia Superastic Flex o similar. EIl conductor de tierra sera aislado cumpliendo con las mismas
caracleristicas de los demas conductores. Su aislacion presentaréa un dibujo de rallas helicoidales
de color amarillo y verde para su facil identificacién.

Todos los elementos de proteccion como disyuntores y llaves termomagnéticas de los circuitos
alimentados por UPS deberan ser agrupados dentro de un mismo sector en el tablero por lo que se
debe considerar esta redistribucion.

La adjudicataria deberé contemplar el cableado de red por medio de cable UTP categoria 6 desde
el switch mas cercano. Ademas, deberéd instalar una roseta con ficha RJ45 del tipo AMP para de
esa manera conectar la tarjeta SNMP de la UPS. Finalmente debera configurar el sistema de
monitoreo y control web.

2.2.3.4 Provision e instalacion de tubos y ldmparas LED para artefactos de iluminacion

Se debera proveer e instalar 36 tubos LED para los artefactos actualmente instalados con las
siguientes caracteristicas:

- Tubos LED reemplazo directo T8
- Potencia 30 W

Lugar y Fecha:
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- Rendimiento minimo de 130 Im/W
- Temperatura de color 3000 K
- CRI mayor o igual a 80

Se debera proveer e instalar 3 Lamparas LED tipo D que deberén ser adaptadas en los artefactos
de bronces existentes. Dichos equipos cumplirén la funcién de iluminacion arquitecténica y deberan
cumplir los siguientes requerimientos luminotécnicos:

- Deben estar construidos con LED de alto rendimiento marcas de referencia: Cree, Osram,
Samsung. En dicho caso se evaluaréan los certificados de origen y hojas de datos.

- Rendimiento de los LED minimo de 130 Lm/W.

- Temperatura de color de 3000 K.

- Vida atil minima de 50000 hs.

- Flujo luminoso minimo de 4000 Im.

2.2.3. Caracteristicas luminotécnicas y eléctricas:
La solucién ofrecida debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Potencia total en la situacién de méaximo consumo menor a 11 W/m2.

- Maéxima distorsion armoénica (THD < 20 %). Para ello las caracteristicas de los equipos no deben
superar dicho valor pudiendo exigirle a la adjudicataria la medicién de dicho coeficiente mediante
un analizador de calidad de redes de acuerdo a las normas EN50160.

- Factor de potencia mayor a 0,9.

- En todos los casos el rendimiento de los artefactos debera ser mayor a los 120 Im/W.

2.2.4. Descripcidn de los equipos:

2.2.4.1. Arefactos de iluminacién:

Los artefactos a instalar deben cumplir con las especificaciones minimas requeridas segtin cada
aplicacion. No se aceptarén equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas en el

presente pliego, la falta de cumplimiento en alguna de las caracteristicas sera motivo de rechazo.
2.2.4.2. Arefactos tipo A:

- Artefactos lineales de largo minimo de 1500 mm.

- Flujo luminoso minimo de 6000 Im.

- Las dimensiones de ancho y profundidad se tendran que adaptar con las dimensiones de las
gargantas (VER PLANO ADJUNTO).

- Deben estar construidos con LED de alto rendimiento marcas de referencia: Cree, Osram,
Samsung. En dicho caso se evaluaran los certificados de origen y hojas de datos.

- Rendimiento de los LED minimo de 140 Lm/W.

- Temperatura de color de 3000 K £ 1%.

- Indice de reproduccién cromética mayor o igual a 80.

- Deberan ser dimmerizables mediante una senal de control de 0-10 V por medio de modulacién
de ancho de pulso. Rango de modulacion de 10-100%.

- Deberan ser aptos para trabajo continuo.

- Vida atil minima de 50 000 hs.
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2.24.3 Arefacto tipo B:

- Artefactos redondos de diametro (D) compatible con los instalados actualmente o cuadrados (a
x a) siendo a = D. Siendo D = 230 mm

- Deberan estar construidos de aluminio con acabado de pintura electroestatica epoxi/poliéster y
disipador de aluminio.

- Deberan ser cerrados cubriendo visualmente los disipadores térmicos. Se debera contemplar la
correcta ventilacion del artefacto a fin de evitar tener temperatura de trabajos superiores a los
artefactos abiertos.

- Deben estar construidos con LED de alto rendimiento marcas de referencia: Cree, Osram,
Samsung. En dicho caso se evaluaran los certificados de origen y hojas de datos.

- Rendimiento de los LED minimo de 130 Lm/W.

- Temperatura de color de 3000 K + 1%.

- Indice de reproduccién croméatica ma yor o igual a 80.

- Deberan ser dimmerizables mediante una sefial de control de 0-10 V por medio de modulacién
de ancho de pulso. Rango de modulacion de 10-100%.

- Deberan ser aptos para trabajo continuo.

- Vida util minima de 50 000 hs.

2.2.4.4 Provision e instalacion de artefactos tipo C:

- Antefactos lineales de largo minimo de 600 mm.

- Potencia 36 W

- Angulo de apertura 60°

- Las dimensiones de ancho y profundidad se tendréan que adaptar con las dimensiones de las
gargantas (VER PLANO ADJUNTO,).

- Deben estar construidos con 12 LED de alto rendimiento marcas de referencia: Cree, Osram,
Samsung. En dicho caso se evaluaran los certificados de origen y hojas de datos.

- Rendimiento de los LED minimo de 120 Lm/W.

- Temperatura de color de 3000 K + 1%.

- Indice de reproduccion cromética mayor o igual a 80.

- Deberan ser dimmerizables mediante una sefial de control de 0-10 V por medio de modulacién
de ancho de pulso. Rango de modulacion de 10-100%.

- Deberan ser aptos para trabajo continuo.

- Vida atil minima de 50 000 hs.

2.4.5 Caracteristicas de las fuentes:

Las fuentes utilizadas en los artefactos deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Fuentes de tecnologia Switching.

- Rango de tensién de 180-240 V + 10%.

- Frecuencia 50 Hz + 10%.

- Factor de potencia a plena carga mayor al 90%.

- Aptas para dimerizacion por medio de PWM, tipo de control de 0-10 V.
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2.4.6 Garantia de los equipos:

2.4.6.1 De los artefactos de iluminacién:

En todos los casos la vida util de todos los equipos sera de 50 000 horas y la garantia deberé ser
por un minimo de 3 afios. Durante el periodo de garantia, en caso de encontrarse un desperfecto
en algun artefacto, la adjudicataria debera reemplazar dicho artefacto con uno nuevo. Para ello sera
notificado por medio de orden de servicio y dispondré de 5 dias habiles para finalizar el recambio,
caso contrario se aplicara la multa segtin el Art.13 de las Condiciones Particulares.

2.4.6.2 De las condiciones luminotécnicas:

La adjudicataria debera asegurar las caracteristicas luminotécnicas exigidas en el presente pliego,
que resulten del proyecto presentado. En ningtin caso se recibiré la obra cuando se mida una
iluminancia media inferior a la exigida. En dicho caso la adjudicataria debera reemplazar las
luminarias instaladas para alcanzar las exigidas en el presente pliego. En caso de continuar
midiéndose parametros fuera de lo exigido, una vez vencido el plazo para la finalizacioén de obra, la
empresa sera notificada por medio de orden de servicio y se aplicara la multa segin el art. 13 de las
Condiciones Particulares.

2.4.6.3 De la reposicion de los artefactos:

La adjudicataria debera asegurar la reposicién de los equipos una vez vencida la garantia y por
pasadas las 50000 hs desde la recepcion de obra. En tal caso los artefactos a proveer deberan ser
de la misma calidad que los ofertados. Teniendo en cuenta la evolucién de los diodos emisores de
luz y considerando que actualmente existen LEDS con rendimientos superiores a los 200 Im/W la
eficiencia minima exigida para los artefactos de reposicion sera de 180 Im/W.

2.4.6.4 Presentacion de proyecto luminotécnico:

La adjudicataria debera presentar a la SO previo a comenzar los trabajos y dentro de los 5 dias
habiles posteriores al acta de iniciacién, el proyecto luminotécnico realizado en DIALux evo 7.1,
debiendo cargar las curvas fotométricas de cada fabricante. Dicho proyecto deberé ser aprobado
previamente a comenzar la obra y sera utilizado para ratificar la cantidad de artefactos y
caracteristicas de los mismos. En caso de la demora en la presentacion del proyecto, se aplicara
una multa segtin el art. 13 de las Condiciones Particulares.

2.4.7 Referencia de materiales:

2.4.7.1 UPS:

En todos los casos se debera presentar junto con la oferta la planilla de marcas y modelos de UPS
Y equipos.

UPS TIPO A:
- Equipo nuevo de potencia nominal 3 Kva Factor de potencia 0,8 o superior

- Topologia: Online doble conversion
- Tensién de entrada: 120/140/160/160-280 V
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- Frecuencia 45-65 Hz

- Salida: Monofésica de 220/230/240 V +/- 3% (o superior) configurable, frecuencia 50/60 Hz

- Forma de onda: Senoidal, THD<3%

- Estabilidad de frecuencia: +/- 2%

- Factor de cresta 3:1

- Capacidad de sobrecarga: 105% a 150% (160 seg)

- Certificaciones: ISO 9001, EN62040-1, IEC 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC clase -
A

- Certificacion: CE, cUL, UL

- Puertos de Comunicacion: 1 puerto USB

- UPS rack/tower

- Placa incluida para comunicacién Ethernet con Web embebida. Para monitorear y controlar la -
UPS via Web

- Garantia minima de 1 afio

- Banco de bateria externo para una autonomia minima de 20 minutos para una carga de 1800W.
Referencia: Emerson GXT3, APC SMX 3000 HV o calidad similar

2.4.7.2 BORNERAS TIPO A:

Deberan estar ubicadas de modo de tener facil acceso para las tareas de mantenimiento y control,
y deben responder a los requerimientos de las normas VDE 0608 y 0609. Seran del tipo componible,
para montaje sobre riel DIN 46277/1 o DIN 46277/3.

Tensién nominal 250 v

Tensién de aislacion 500v

In=80 A

Aptlas para circuitos de distribucion monofasicos y trifasicos con neutro.

Fijacion sobre riel DIN de 35 mm.

El cuerpo de los bornes sera aislante de material irrompible y autoextinguible.

El conductor se fijara mediante un terminal de cobre, bronce o laton.

La capacidad de los bornes sera funcién de la corriente admisible para el cable que se conectara.
No se admitird mas de un cable por terminal. Los puentes entre los bornes se haran con accesorios
de la misma marca del borne utilizado, no admitiéndose las guirnaldas con cable. Marcas de
referencia: Zoloda, Hoyos o similar.

2.4.7.3 Prensacables:
Seran de PVC o aluminio. Marcas de referencia: Tetem o similar.
2.4.7.4 Cable canal:

Sera de PVC del tipo ranurado lateral para tableros, material irrompible y autoextinguible con tapa
a presion. Marcas de referencia: Zoloda, Hoyos o similar.

2.4.7.5 ldentificacion de conductores:

Se realizaréd mediante el sistema de digitos plasticos que permite enhebrarse desde el extremo del
conductor.

2.4.7.6 Caiio tipo A:
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Cario liviano de chapa galvanizada por inmersién en caliente, soldado por resistencia eléctrica y con
recuperacion de las propiedades anticorrosivas en la costura mediante proyeccién de zinc
certificados bajo la norma IEC61386-1 y 61386-21 referencia Konduseal o similar

2.4.7.7 Cable tipo A:

Cable tipo flexible 2 x (2x2, 5mm2) + T, De Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de acuerdo
con la norma IRAM 2178, Referencia Superastic Flex

2.4.7.8 Tomacorrientes:
Toma corriente 2P+T IRAM 2071 apto para 250 V 20 a

2.4.7.9 Documentacion de obra:

Planos conforme a obra en Cad:

- Se debera presentar a la Supervision de Obra los nueves unifilares de los tableros de
iluminacién.

- Se debera presentar a la Supervision de Obra planos con la distribucién de artefactos y
circuitos.

2.4.8 Pintura y limpieza de obra:

Se deberan pintar en las gargantas el perimetro en donde presente manchas producidas por descargas
de los tubos fluorescentes instalados actualmente.

Para ello una vez retiradas los tubos se debera lavar la zona en donde halla manchas o deteriorado
los cielorraso. Una vez instalados los nuevos artefactos se deberd contemplar la reparacién y pintura
de la zona afectada.

Primero se enduiran en los sectores donde se considere necesario, perfilando aristas y garantizando
un plano perfecto. Luego se aplicarén como minimo 2 manos de pintura respetando los tiempos de
secado segun la pintura utilizada. Las pinturas responderan a las caracteristicas técnicas de
pintabilidad, nivelacion, poder cubriente, secado, estabilidad. Los envases que ingresen a la obra
deberan ser originales, cerrados y garantizados por el fabricante. La pintura a utilizar seré latex para
interiores marcas de referencia Sherwin Williams Loxon, Alba Albalatex, Colorin Emocién.

Debido a que las obras a realizar se haran en el hall principal del Banco Central sera indispensable
que luego de cada jordana de trabajo la empresa adjudicataria realice la limpieza de las zonas de
trabajo para dejarlas en las mismas condiciones en las que se encontraba previo a la realizacién de
las tareas.
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RENGLON 3:
Renovacion de la lluminacion del 3° ss y rampa de Reconquista 250:
3.1. Provision e instalacion de artefactos LED para planta del 3° Subsuelo:

Se debera proveer e instalar los siguientes artefactos LED tipo A segun la siguiente tabla de referencia:

Zona Artefacto | Cantidad
Pasillo Tipo A 8
Ascensores Tipo A 12
Plataforma Tipo A 5
Pre-rampa Tipo B 9
Descarga Tipo A 12
TOTAL: | 46

En todos los casos se deberan retirar los artefactos instalados actualmente junto con sus balastos y
arrancadores y deberan ser entregados a la S.O en el sector de acopio de dichos maleriales.

3.1.1. Reparacion de cielorraso y pintura

Una vez retiradas las luminarias se debera lavar la zona en donde halla manchas o deteriorado los
cielorraso. Una vez instalados los nuevos artefactos se debera contemplar la reparacion y pintura de
la zona afectada.

Primero se enduirén en los sectores donde se considere necesario, perfilando aristas y garantizando
un plano perfecto. Luego se aplicaran como minimo 2 manos de pintura respetando los tiempos de
secado segun la pintura utilizada. Las pinturas responderan a las caracteristicas técnicas de
pintabilidad, nivelacion, poder cubriente, secado, estabilidad. Los envases que ingresen a la obra
deberan ser originales, cerrados y garantizados por el fabricante. La pintura a utilizar seré latex para
interiores marcas de referencia Sherwin Williams Loxon, Alba Albalatex, Colorin Emocién.

3.1.2. Provision e instalacion de artefactos LED para rampa

Se debera proveer e instalar los siguientes artefactos LED en la rampa de blindados ubicada en el 3
ss del edificio de reconquista 250:

- Luminaria estanca resistente a salpicaduras humedad y polvo grado IP65
- Material ABS/PS

- Dimensiones de referencia 1262x114x87 mm

- Consumo 90 W

- Flujo Luminoso 13000 Lm

- Indice de reproduccién cromatica mayor o igual a 80
- Led marca Cree o Samsung

- Temperatura de color 4000 K

- Rendimiento mayor a 140 Im/W

- Vida uatil mayor a 50 000 hs

- Garantia minima de 3 arios

La cantidad a instalar seré de 8 artefactos aplicados en la losa.
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Adicionalmente se tendrén que instalar 8 artefactos los cuales deberan ser suspendidos a una altura
de 4.2 m medidos a 90° del punto medio del artefacto desde el nivel del piso.

Para su instalacién tendran que ser suspendidas por cables de acero con acabado electrozincado en
forma de Y de diametro 1,5 mm con una resistencia minima de para carga estética de 12 kg (referencia
CADDY® SPEED LINK o similar).

3.1.3 Provision e instalacion de nueva caja de paso

Se debera proveer e instalar una nueva caja de paso en el 3 SS del edificio de reconquista 250. La
misma se encontrara a una altura de 7,5 m por lo que se tendré que considerar los medios de elevacién
necesarios para realizar dicha tarea.

3.1.4. Reacondicionamiento del tablero seccional de iluminacion

Se debera identificar un circuito que posee una fuga a tierra y una vez cambiados todos los artefactos
de iluminacién, en caso de persistir el defecto, se deberd reconsiderar el recableado del tablero
eléctrico para evitar el accionamiento del disyuntor diferencial. La adjudicataria deberé dejar dicho
tablero funcionando en éptimas condiciones sin ningtin elemento de proteccién accionado.

3.2. GARANTIA DE LOS EQUIPOS
3.2.1. De los artefactos de iluminacion

En todos los casos garantia debera ser por un minimo de 3 afios. Durante el periodo de garantia, en
caso de encontrarse un desperfecto en algun artefacto, la adjudicataria deberé reemplazar dicho
artefacto con uno nuevo.

Referencias

Artefactos tipo A

Plafén LED integrado, Hermético de grado IP65 con acabado en ABS y Poliestireno.
Potencia: 36 W.

Tension: 100-277 V.

Flujo Luminoso: 3600 Im.

Vida atil: 30000 hs.

Angulo de apertura: 120°

Temperatura de color: 4000 K.

Indice de reproduccion cromatica superior a 80

Color: Blanco

Referencia: LEDavance damp-proof Led de Osram o similar.

Artefactos tipo B

Plafén LED integrado, Hermético de grado IP65 con acabado en ABS y Poliestireno.
Potencia: 57 W.

Tension: 100-277 V.

Flujo Luminoso: 6000 Im,

Lugary Fecha:
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Vida ttil: 30000 hs.
Angulo de apertura: 120°
Temperatura de color: 4000 K.
Indice de reproduccién cromética superior a 80
Color: Blanco. :
3.3. Documentacion de obra:
Planos conforme a obra en Cad:
- Se deberé presentar a la Supervision de Obra los nuevos unifilares de los tableros de
iluminacion.
RENGLON 4:
4. Renovacion de la lluminacién del sector recuento de tesoro
4.1. Cambio de luminarias:
Se tendran que proveer e instalar las luminarias en distintos sectores del tesoro segtin se especifique
a continuacién (VER CROQUIS ANEXO 1), en todos los casos de deberan anular balastos,
arrancadores y en caso de existir transformadores. Todos ellos deberén ser entregados a la

supervision de obra y llevados al sector de depdsito de dichos materiales:

4.1.1 Artefactos tipo A

Plafén LED integrado,

Cuerpo: Chapa prepintada

Difusor: Policarbonato

Driver interno

Potencia: 45 W.

Tension: 200-240 V.

Flujo Luminoso: 3700 Im.

Vida atil: 40000 hs.

Angulo de apertura: 150°

Temperatura de color: 4000 K.

Indice de reproduccién cromatica superior a 80
Factor de potencia: 0,9

Color: Blanco

Dimensiones: 1255x335x55

Referencia: Lumenac Astro LED R. o similar
Cantidad: 14

4.1.2 Artefaclos tipo B

Cuerpo: Inyeccién de aluminio
Difusor: PMMA

Potencia: 24 W.

Tension: 200-240 V.

Lugary Fecha: <
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Flujo Luminoso: 1800 im.

Vida atil: 20000 hs.

Temperatura de color: 4000 K.
Dimensiones: 300x300

Cantidad: 4

Referencia: Lumenac Polo P o similar

4.1.3 Artefactos tipo C

Cuerpo: Inyeccion de aluminio
Difusor: PMMA

Potencia: 18 W.

Tension: 200-240 V.

Flujo Luminoso: 1350 Im.

Vida atil: 20000 hs.

Temperatura de color: 4000 K.
Dimensiones: dia 165 mm

Cantidad: 6

Referencia: Lumenac Tren P o similar

4.1.4 Artefactos tipo D

Artefacto tipo SPOT

Potencia: 10 W

Temperatura de color: 4000 K

Tensién de alimentacién: 100 — 240 V
Diametro: 90 mm

Flujo luminoso: 800 Im

Cantidad: 5

Referencia: LEDavance spot light o similar

4.2. Cambio de lamparas:

Se deberan cambiar las lamparas de los artefactos instalados actualmente por unas del tipo LED
AR111 segtn se especifique a continuacién:

Lampara Led dimerizable
Cuerpo de Aluminio

Potencia 15W

Flujo luminoso: 1200 Im
Alimentacion 230 V 50 Hz
Zoécalo GU10

Vida atil 30000 hs.
Temperatura de color 3000 K
Angulo 38°

Referencia: Ladmpara LED AR111 Dimerizable marca TBCin o similar
Cantidad: 18

La adjudicataria sera responsable por adaptar los artefactos y reparar cualquier imperfeccion en los
mismos, como ser aros deteriorados. Se deberé tener en cuenta que al adaptar los artefactos que
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utilizan lamparas AR111 del tipo dicroica, puede haber incompatibilidades con las lémparas AR111
debido a que el largo de las mismas es mayor. En caso de que por las dimensiones de las ldmparas
no sean compatibles con los artefactos, los mismos se tendran que adaptar realizando un calado a la
chapa para poder asi alojar las del tipo LED. Por otro lado, por la diferencia en el tamaiio, peso y
debido al estado actual de los artefactos se tendra que analizar el estado de cada uno de los aros que
componen los artefactos, en caso que no sean correctos para la sujecion de las lamparas se tendran
que cambiar.

4.3. Cambio de tubos en gargantas:

Se deberan cambiar los tubos de las gargantas por unos del tipo LED, anulando balastos y
arrancadores y entregandolos a la SO, segtin se especifica a continuacion:

Tubos LED reemplazo de fluorescentes T8
Potencia: 18 W

Flujo luminoso: 2100 Im

Temperatura de color: 4000 K

Angulo: 160°

Largo: 1200 mm

Referencia: Master LED tube de Philips
Cantidad: 26

4.4 Instalacion de dimer riel DIN:

Se debera proveer e instalar un dimmer apto para riel DIN que seré instalado en el tablero de
iluminacion y debera controlar las lamparas AR111.

4.5 Preparacion de cielorraso y pintura

Una vez retiradas las luminarias se deberé lavar la zona en donde halla manchas o deteriorado los
cieloraso. Una vez instalados los nuevos artefactos se debera contemplar la reparacién y pintura de la
zona afectada.

Primero se enduirén en los sectores donde se considere necesario, perfilando aristas y garantizando
un plano perfecto. Luego se aplicarén como minimo 2 manos de pintura respetando los tiempos de
secado segun la pintura utilizada. Las pinturas responderan a las caracteristicas técnicas de
pintabilidad, nivelacién, poder cubriente, secado, estabilidad. Los envases que ingresen a la obra
deberan ser originales, cerrados y garantizados por el fabricante. La pintura a utilizar sera latex para
interiores marcas de referencia Sherwin Williams Loxon, Alba Albalatex, Colorin Emocion.
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ANEXO |

CROQUIS - Distribucion de artefactos
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RENGLON 5

5 —Renovacion de la lluminacion en el Museo Numismatico
5.1 Cambio de luminarias:

Se tendran que proveer e instalar las luminarias en distintos sectores del Museo Numismaéticos segtn
se especifique a continuacion. En todos los casos de deberan anular balastos, arrancadores y en caso
de existir transformadores. Todos ellos deberén ser entregados a la supervisién de obra y llevados al
sector de depdsito de dichos materiales.

5.1.1 Artefactos tipo A

Artefacto empotrable LED.
Cuerpo: Inyeccion en Aluminio
Difusor: PMMA

Driver interno

Potencia: 42 W.

Tensién: 200-240 V.

Flujo Luminoso: 3500 Im.

Vida atil: 25000 hs.
Temperatura de color: 4000 K.
Factor de potencia: 0,9

Color: Blanco

Dimensiones: 1 230x85
Referencia: Lumenac Circus LED
Cantidad: 16

Se debera tener en cuenta que actualmente los diametros de los artefactos instalados son menores a
los exigidos en los artefactos solicitados, por lo que se tendran que agrandar los agujeros para poder
empotrar correctamente dichos artefactos. En todos los casos se deberé reparar y repintar las zonas
afectadas segun se especifique en el presente pliego.

5.1.2 Artefactos tipo B

Cuerpo: Inyeccion de aluminio
Difusor: PMMA

Potencia: 18 W.

Tension: 200-240 V.

Flujo Luminoso: 1350 Im.

Vida atil: 20000 hs.

Temperatura de color: 4000 K.
Dimensiones: dia 165 mm
Cantidad: 2

Referencia: Lumenac Tren P o similar
Tipo de instalacion: Para aplicar.
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5.1.3 Artefactos tipo C

Artefacto LED tipo industrial.

Flujo Luminoso: 13000 Im.

Temperalura de color: 4000 K.

Tension Nominal: 220-240 V.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Factor de potencia: Mayor a 0,9.

Indice de reproduccion cromética mayor a 0,8.
Cantidad.: 9

Referencia: Osram Ledavance Highbay o similar.

La altura de los artefactos a instalar es de 10,5 m por lo que la adjudicataria debera contar con todos
los medios de elevacion necesarios para realizar dicha instalacion.

5.2 Cambio de lamparas:

Se deberan cambiar las ldmparas de los artefactos instalados actualmente por unas del tipo LED
AR111 segtin se especifique a continuacion:

Lampara Led dimerizable.
Cuerpo de Aluminio

Potencia 15W

Flujo luminoso: 1200 Im
Alimentacién 230 V 50 Hz
Zocalo GU10

Vida util 30000 hs.
Temperatura de color 3000 K
Angulo 38°

Referencia: Lampara LED AR111 Dimerizable marca TBCin o similar
Cantidad: 138

La adjudicataria sera responsable por adaptar los artefactos y reparar cualquier imperfeccion en los
mismos, como ser aros deteriorados. Se debera tener en cuenta que al adaptar los artefactos que
utilizan lamparas AR111 del tipo dicroica, puede haber incompatibilidades con las lamparas AR111
debido a que el largo de las mismas es mayor. En caso de que por las dimensiones de las lamparas
no sean compatibles con los artefactos, los mismos se tendran que adaptar realizando un calado a la
chapa para poder asi alojar las del tipo LED. Por otro lado, por la diferencia en el tamafio, peso y
debido al estado actual de los artefactos se tendra que analizar el estado de cada uno de los aros que
componen los artefactos, en caso de que no sean correctos para la sujecién de las lamparas se tendran
que cambiar.

5.3 Preparacién de cielorraso y pintura
Una vez retiradas las luminarias se debera lavar la zona en donde halla manchas o deteriorado los

cieloraso. Una vez instalados los nuevos artefactos se debera contemplar la reparacion y pintura de la
zona afectada.

Primero se enduiran en los sectores donde se considere necesario, perfilando aristas y garantizando
un plano perfecto. Luego se aplicaran como minimo 2 manos de pintura respetando los tiempos de
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secado segun la pintura utilizada. Las pinturas responderén a las caracteristicas técnicas de
pintabilidad, nivelacion, poder cubriente, secado, estabilidad. Los envases que ingresen a la obra
deberan ser originales, cerrados y garantizados por el fabricante. La pintura a utilizar sera latex para
interiores marcas de referencia Sherwin Williams Loxon, Alba Albalatex, Colorin Emocion.

RENGLON 6

6. Renovacion de la lluminacion en el edificio Sarmiento 454 (Argentinaria)

6.1 Instalacién de luminarias en hall 3°

Se tendran que proveer e instalar 32 luminarias del tipo A en las gargantas ubicadas en el hall del
tercer piso del edificio “Argentaria”.

6.1.2 Artefactos tipo A:

- Artefactos lineales de largo minimo de 1500 mm.

- Flujo luminoso: 6000 Im.

- Las dimensiones de ancho y profundidad se tendrén que adaptar con las dimensiones de las
gargantas.

- Deben estar construidos con LED de alto rendimiento marcas de referencia: Cree, Osram,
Samsung. En dicho caso se evaluaran los certificados de origen y hojas de datos.

- Rendimiento de los LED minimo de 130 Lm/W.

- Temperatura de color de 3000 K + 1%.

- Indice de reproduccién cromatica mayor o igual a 80.

- Deberan ser dimmerizables mediante una sefial de control de 0-10 V por medio de modulacién
de ancho de pulso. Rango de modulacion de 10-100%.

- Deberan ser aptos para trabajo continuo.

- Vida atit minima de 50 000 hs.

6.2 Instalacién de luminarias en oficina 3°

Se deberan proveer e instalar 9 Artefactos tipo B con tubos tipo B segun se especifica a
continuacion:

Plafon LED integrado, Hermético de grado P65 con acabado en ABS y Poliestireno.
Referencia: Ledavance Osram / Lumenac Marea.

Tubos LED reemplazo de fluorescentes T8

Potencia: 18 W

Flujo luminoso: 2100 Im

Temperatura de color: 4000 K

Angulo: 160°

Largo: 1200 mm

Referencia: Master LED tube de Philips

Cantidad: 9

Se debera contemplar el cableado del circuito con cable tipo A por medio de cafio tipo A
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Caiio tipo A:

Cailo liviano de chapa galvanizada por inmersién en caliente, soldado por resistencia eléctrica y con
recuperacion de las propiedades anticorrosivas en la costura mediante proyeccion de zinc
certificados bajo la norma IEC61386-1 y 61386-21 referencia Konduseal o similar.

Cable tipo A:
Cable tipo flexible 2 x (2x2, 5 mm2) + T, De Cobre electrolitico recocido y apto para 750 V de

acuerdo con la norma IRAM 2178, Referencia Superastic Flex.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

| - PLAZO DE INICIACION, Y FINALIZACION DE LOS TRABAJOS:

La Adjudicataria debera comenzar las tareas una vez recibida la Orden de Compra, firmando el
correspondiente Acta de Iniciacion dentro de un plazo de cinco (3) dias habiles desde la aprobacion
del plan de trabajo/curva de inversiones de acuerdo a lo preestablecido en el punto Ill, siendo el plazo
de entrega maximo para la totalidad de los trabajos de acuerdo a cada renglén segun la siguiente tabla,

contados a partir de la emisién del Acta anteriormente mencionada:

Plazo de finalizacion [Dias corridos]
Renglén 1 90
Renglén 2 45
Renglén 3 20
Renglén 4 20
Renglén 5 20
Renglén 6 15

Il - DIAS Y HORARIOS EN EL QUE SE REALIZARAN LAS TAREAS:

Las tareas se desarrollaran dentro de los horarios indicados en la siguiente tabla:

Renglén Dias Horarios
Lunes a Viernes 18 a 22 hs.
1 Sabados, Domingos y Feriados 08 a 22 hs.
Lunes a Viernes 18a22hs
2 Séabados, Domingos y Feriados 08 a 22 hs,
Acceso restringido —
3 Lunes a viernes Horario a coordinar
Séabados, Domingos y Feriados 08 a 22 hs.
Acceso restringido —
4 Lunes a Viernes Horario a coordinar
Séabados, Domingos y Feriados 08 a 22 hs.
Lunes a Viernes 18 a 22 hs.
> Sabados, Domingos y Feriados 08 a 22 hs.
6 Lunes a Viernes 18 a 22 hs.
Lugary Fecha: 5 \
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Sabados, Domingos y Feriados 08 a 22 hs.

No obstante, si algunos trabajos debieran ser realizados en dias y horarios distintos a los detallados,
incluso en dias no habiles y feriados, en funcién de potenciales inconvenientes que puedan conllevar
y afectar a las instalaciones, actividades o aspectos de seguridad, seran coordinadas con al menos 48
hs. de antelacion. En caso de ser necesario recurrir a tal medida, queda establecido que no seran
reconocidos mayores costos que seran afrontados por la adjudicataria.

Il - PLAN DE TRABAJO / CURVA DE INVERSIONES:

Una vez adjudicada la obra, la Adjudicataria presentara el Plan de Trabajo Definitivo (Gantt) y la Curva
de Inversiones asociada para su aprobacion.

Estos documentos deberan ser entregados ante la Supervision de Obras para su aprobacion, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de la recepcion de la Orden de Compra respectiva.

Ante eventuales alteraciones por razones fundamentadas del Plan de Trabajo Definitivo, la
adjudicataria debera proceder a su inmediato ajuste, proponiendo las soluciones correctivas, lo cual
no la libera de sus responsabilidades directas, por las demoras en que pueda incurrir.

Debera tener en cuenta que no podra alterarse ni interrumpirse bajo ningn concepto el normal
desenvolvimiento de las tareas que se desarrollan en el Banco.

IV - INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE TRABAJO:

La adjudicataria debera proporcionar a su personal un inventario de las herramientas de su propiedad
que ingresen al Banco. Este sera entregado a los responsables de la porteria, quienes se encargaran
de reintegrarlo al momento de hacer abandono de la Institucion, procediendo a la verificacion del
herramental transportado.

El ingreso y egreso de materiales podra realizarse en dias habiles bancarios en el horario de 06:00 a
08:00 por la calle San Martin 235, de esta Ciudad de Buenos Aires. Eventualmente la adjudicataria
podra proponer ofros dias y horarios, para lo cual debera solicitar a la SO con suficiente antelacion a
los efectos de gestionar las autorizaciones correspondientes.

V - PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA:

El personal designado para desempefarse en esta Institucion debera ser idoneo en las tareas que le
correspondan, debiendo ademas poseer buena presencia, trato y conducta intachables. El personal de
la adjudicataria antes mencionado debera ajustarse, ademas, a las normas internas vigentes para las
personas ajenas al Banco, debiendo la adjudicataria proporcionar, previo al inicio del servicio, una
némina de aquellos con los numeros de sus respectivos documentos nacionales de identidad, fecha
de nacimiento y domicilio, la que sera actualizada en forma simultanea con los reemplazos y
ampliaciones en su dotacién.
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IMPORTANTE: Asimismo, debera presentar original y fotocopia del Certificado de Reincidencia y/o de
Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y
Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la prestacién, de todo el personal que prestara
servicios en el Banco, como asi también, de aquellas personas que se utilizaran para posibles
reemplazos por ausencia y de los miembros de los 6rganos de gobierno, administracion y fiscalizacién
de la sociedad. Si a la fecha de comienzo del servicio no obraran, en la Gerencia de Seguridad Interna,
los mencionados certificados, la misma queda facultada a impedir el ingreso del personal de la
contratada. Esta limitacion no eximird a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento del
servicio contratado. Asimismo, en caso de ser requerido, la adjudicataria debera presentar el original
de los Certificados de Antecedentes expedidos por la Policia Federal del personal operativo,
actualizado a la fecha del comienzo de la prestacion del servicio en el Banco.

La adjudicataria procedera al inmediato relevo de aquellos agentes que no retinan las condiciones
exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del Banco y a su sola indicacion.
Aun en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera
obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto al referido personal, el Banco no
respondera ni estara obligado a hacerse cargo de ningun pago, total o parcial, efectuado por aquélla.

Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuacién de su personal no libera a la
adjudicataria de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

El Banco proveera a la adjudicataria, las credenciales de proximidad necesarias para que su personal
pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las mismas en caso que sus
dependientes las extravien o bien no proceda a la oportuna devolucion.

NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptara, para la iniciacion del servicio, ningun
comprobante de iniciacion de tramite, con miras a la obtencién de los certificados mencionados en el
segundo parrafo.

VI — RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA:

Finalizados y aceptados todos los trabajos comprendidos en la presente licitacién, la Supervision de
Obra realizara las verificaciones correspondientes y si las considerase de conformidad con lo
contratado, en cuanto a su aparente calidad, librara la RECEPCION PROVISORIA mediante orden de
servicio.

El plazo de garantia tendra vigencia hasta la RECEPCION DEFINITIVA de toda la obra, la que operara
luego de transcurridos doce (12) meses a partir de la recepcién provisoria, siempre que se hayan
cumplido con los requisitos contenidos en el presente pliego de condiciones, en cuyo caso se labrara
el acta pertinente, reintegrandose el deposito de garantia que se constituyera.

Si durante el transcurso del plazo de garantia, la adjudicataria fuere notificada a subsanar defectos o
fallas imputables a la fabricacion y/o calidad de los materiales empleados y/o trabajos realizados,
dispondra de un plazo de diez (10) dias corridos para comenzar dichos trabajos. todo a su exclusivo
cargo, conforme al requerimiento del Banco. En tales circunstancias, queda a criterio de la Supervision
decidir sobre la reiniciacién del plazo de garantia, total o parcial, a partir del momento en que se
subsanara la falla. En caso que la adjudicataria no atendiera esta obligacion, esta Institucién podra
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hacer reparar o corregir por terceros lo que aquélla no enmendara, descontandole el importe respectivo
del depdsito de garantia constituido.

La RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos no inhibird al Banco de exigir el resarcimiento de los
gastos, danios e intereses que le produjera la reconstruccion o reacondicionamiento de aquellas partes
en que interiormente se descubrieran fraudes o empleo de materiales impropios, a cuyo efecto el Banco
podra solicitar dictamen de los organismos pertinentes, a costa de la adjudicataria, sobre calidad de
los componentes empleados y/o su utilizacion.

VII- PROHIBICIONES AL PERSONAL:

El personal debera permanecer en los lugares de trabajo indicados, no permitiéndose el transito ylo
ingreso a otras areas del B.C.R.A. Si las tareas a realizar asi lo exigieren, debera solicitar la
autorizacién pertinente a la Supervision.

Ademas, queda terminantemente prohibido al personal de la empresa hacer uso de los aparatos
telefonicos del B.C.R.A. en forma particular.

VIil- RESPONSABILIDAD SOBRE DANOS:

La adjudicataria sera responsable de los dafios ocasionados por sus trabajos y/o agentes en las
construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del Banco o de terceros, fijas o
moviles, y estara obligada a reparar o reemplazar por completo y a su costa, segun lo indique la
Superintendencia de los trabajos, todo elemento o parte de él, que por causa de su intervencion fuera
afectado.

Las reparaciones o reposiciones deberan efectuarse dentro de los plazos que determine el Banco en
cada oportunidad.

Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algtn descargo al respecto, debera dejar expresa
constancia de esta situacion en la respectiva Orden de Servicio al notificarse del hecho. En este caso
el plazo comunicado podria ser reconsiderado por el Banco. Dicho descargo no sera aceptado si se
realizara con posterioridad al plazo otorgado o si la empresa expresara, en principio, su conformidad
en la respectiva comunicacién.

Vencido el plazo, el Banco procedera -con cargo a la adjudicataria- a efectuar la reparacion y/o
reposicion, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con terceros, segun ello
responda mejor a sus intereses, aplicandose ademas un recargo del 10% en concepto de gastos
administrativos, el que sera deducido de las respectivas facturas. Igual temperamento se adoptara
cuando las reposiciones o reparaciones efectuadas por la empresa no conformaran al Banco.

Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanza a los accidentes que ocurran, en razén de
los trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras personas, ya sea por su culpa directa,
por accion de los elementos o por causas eventuales, y estard a su cargo la reparacion ylo
indemnizacion del dafio producido.
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IX- SEGUROS:

Antes del comienzo de los trabajos, la adjudicataria debera acreditar, mediante la entrega de las polizas
o0 sus copias legalizadas, que ha contratado seguros con compafias de plaza de reconocida
responsabilidad -a satisfaccion de esta Institucion- contra riesgos de dafios a terceros por un monto no
inferior al 30 % del total adjudicado, los que cubrirdn en todos los casos la incapacidad total y/o parcial,
temporal y/o permanente y aun la muerte por dichas causas, de terceros y por dafos o destruccion
total y/o parcial en efectos y/o bienes de propiedad de éstos, entre los que se incluyen dafios al Banco
Central de la Republica Argentina, cualquiera fuera la naturaleza de los mismos.

Asimismo, la adjudicataria debera remitir también a esta Institucion copia autenticada de las polizas
que acrediten su afiliacion a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo, con arreglo a lo previsto en la
Ley N° 24.557 y su Decreto Reglamentario N° 334/96.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRA EL INICIO DE LAS TAREAS Y NO SE ABONARA
IMPORTE ALGUNO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

X - VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La Contratada debera adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir el robo y/o deterioro
de sus materiales, maquinas, equipos, herramientas, instrumental, elementos de trabajo y otros bienes
de su propiedad y/o provistos por el Banco, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que pudiera
experimentar ante tales situaciones y el resarcimiento de aquellos que pudiera ocasionar al Banco.

La contratada debera adoptar, en todo momento, las medidas de prevencion de accidentes mas
amplias, a fin de evitar su ocurrencia, tanto a su personal como también a terceras personas
pertenecientes a la dotacion del Banco y/o en transito por él. Para ello debera munir a su personal de
los elementos de proteccion necesarios para ejecutar con seguridad cada trabajo incluido en el objeto
de la presente contratacion. Asimismo, debera emplear elementos de sefalizacién y prevencion
adecuados en los lugares fisicos donde desarrolle sus tareas con el fin de advertir el peligro y/u otra
operacion a las personas que circulen eventualmente por dichas zonas. A tal efecto, los elementos de
seguridad que la Contratada utilice deberan responder a las prescripciones de las normas IRAM.

La Contratada estara obligada a adoptar las maximas medidas de seguridad del trabajo. El
incumplimiento de las mismas, hara pasible a la Contratada, de hecho y sin previo aviso, a la aplicacion
de las penalidades correspondientes, sin perjuicio de obligarla a suspender la prestacion de que se
trate hasta tanto sean adoptadas dichas medidas de seguridad, siendo en este Ultimo caso la
Contratada unica responsable de los atrasos y/o otros perjuicios que eventualmente pueda derivarse
de su incumplimiento, quedando los mismos a su exclusivo cargo sin posibilidad de reclamacion
alguna.

La Contratada debera evitar obstaculizar el transito y/o movimientos propios de la actividad del Banco
en las areas donde realice los trabajos comprendidos en el Contrato, manteniendo éstos y los aledafios
perfectamente limpios y libres de materiales de cualquier indole, o de deshechos, después de finalizar
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cada jornada laboral. Las herramientas y demas elementos de trabajo deberan trasladarse y
preservarse en forma prolija y ordenada.

Los materiales y/o equipos que la Contratada utilice para la Seguridad del Trabajo seran provistos por
ella en toda oportunidad que resulte necesaria su utilizacion, sea por espontanea decision o a
requerimiento del Banco, a su exclusivo costo.

X|- SUPERVISION DE OBRA:

Estara constituida por personal de la Gerencia de Infraestructura - Subgerencia de Mantenimiento y
Conservacion.

Xll- LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO:

Deberan adoptarse, en toda oportunidad, las prevenciones mas amplias para no dificultar el transito
manteniéndose, ademas, el obrador y sus aledafos limpios en todo momento y los elementos de
trabajo deberan conservarse en forma ordenada en el sitio que para ese objeto se destine.
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PLANO 2.2.2.1
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PLANO 2.2.4.2
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ANEXO |
PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION - ANEXO II
Al
Item Descripcién Un. | Cant. es de obra ‘ﬁgta
Total Total Total
($J (%) _ ‘(3)_' ) r%f :
Provisién de UPS en planta baja tablero CPD __
a1 Instalacion de UPS en planta baja tablero CPD | GI. | ; ;
Provision de UPS en en el primer subsuelo Gl. -
Bl Instalacién de UPS en el primer subsuelo Gl. | --
Provisién de UPS en el 9° piso c. . |
2113 Instalacién de UPS en el 9° piso Gl. ]
P Provision de UPS en el 8° piso Gl. ]
Instalacién de UPS en el 8° piso Gl. --
50,75 Provision de UPS en el 7° piso Gl § e
Instalacién de UPS en el 7° piso Gl. [ --
S Provisién de UPS en el 6° piso Gl ' - :
o Instalacién de UPS en el 6° piso Gl ) N |
Provisién de UPS en el 4° piso Gl - R :
217 Instalacion de UPS en el 4° piso Gl | : ]
Provision de UPS en el 3° piso Gl - e
2118 Instalacién de UPS en el 3° piso Gl | --
Provision de UPS en el 2° piso N E e
2119 Instalacion de UPS en el 2° piso Gl [l ]
2111 Provision de UPS en el 1° piso Gl | | | :
0 Instalacion de UPS en el 1° piso cl | " --
Provisién de UPS para iluminacién en los pisos
2194 89y 10 el -
1 Instalacion de UPS para iluminacion enlos |
pisos 8,9y 10
21.21 Cambio de luminarias pisos 1SS al 9° Piso Gl.
2122 Preparacion de cieloraso y pintura Gl.
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Precio Total Renglén 1 i
Provision e instalacion de artefactos LED en las
2211 gargantas del hall principal it 599
Provision e instalacion de artefactos LED en
2212 vigas de sector de cajas 4n. “
Provision e instalacion de artefactos LED en
%221 gargantas de entrada principal W 24
Provision e instalacién de artefactos LED en
dae artefactos de bronce U 8
Provision de UPS para iluminacién de Un 1
2293 emergencia ;
o Instalacién de UPS para iluminacién de Un 1
emergencia :
Provision e instalacion de tubos y lamparas LED
224 para artefactos de iluminacién Un. 39
Precio Total Renglén 2
- S T AR =
Provision e instalacion de artefactos LED en el
g 3° Subsuelo Uh. 46
31.2 Preparacion de cieloraso y pintura
3131 Provision e instalacion de artefactos LED para la
e rampa
3.1.3.2 | Provision e instalacién de nueva caja de paso |Un.
Reacondicionamiento de tablero seccional de
833 iluminacion Gl
Precio Total Renglon 3
$A RE _Renglon4 Sl
411 Cambio de luminarias tipo A Un. 14
4.1.2 Cambio de luminarias tipo B Un. 4
413 Cambio de luminarias tipo C un. 6
414 Cambio de luminarias tipo D uUn.
4.2 Cambio de lamparas Un. 18
4.3 Cambio de tubos en gargantas Un. 26
431 Instalacion de dimer riel DIN Gl.
Precio Total Renglén 4
= 23 S Renglons5
511 Cambio de luminarias tipo A | Un. | 16 -
Lugar y Fecha: \\\
— 7

Firmay sello

1

BCRA | 47




EXPEDIENTE N° 688/004/18

\ BANCO CENTRAL
X DE LA REPUBLICA ARGENTINA

LICITACION PUBLICA N° 22/18
5.1.2 Cambio de luminarias tipo B Un. 2
5:1.3 Cambio de luminarias tipo C Un. 9
52 Cambio de lamparas AR111 Un.| 138
Precio Total Renglén 5
Rengléoné
6.1 Instalacion de luminarias en hall 3° Un. 32
6.2 Instalacion de luminarias en oficina 3° Un. 9

Precio Total Renglon 6
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Planilla resumen de ofertas

' RENGLON TOTAL
RENGLON 1 - REMODELACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO SAN MARTIN 235.
RENGLON: 2 HALL PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE RECONQUISTA
266.
RENGLON: 3: TERCER SUBSUELO Y RAMPA DEL EDIFICIO
RECONQUISTA 250.
RENGLON: 4 SECTOR DE RECUENTO DE TESORO.
RENGLON: 5 RENOVACION DE LA ILUMINACION EN EL MUSEO
NUMISMATICO
RENGLON: 6 RENOVACION DE LA ILUMINACION EN EL EDIFICIO
SARMIENTO 454 (ARGENTINARIA)
TOTAL DE LA OFERTA (BASE DE CﬂLCULO PARA
DETERMINAR LOS IMPORTES DE GARANTIA DE OFERTA)
GARANTIA DE OFERTA DEL 5% DEL TOTAL
Modelos UPS
5 A Marca y Modelo banco de Cant. Modelo
Edificlo Piso Mﬂg;’" Cant. UPS baterias Baterias | tarjeta SNMP
188
PB
1
2
3
San Martin 235 3
5
6
7
8,910
Reconquista 266 PB

Lugary Fecha:

Firmay sello

——
<

BCRA | 49




) BANCO CENTRAL
) DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EXPEDIENTE N° 688/004/18 LICITACION PUBLICA N° 22/18

ANEXO I

ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Reconquista 266,
Capital Federal, a los dias del mes de del afio dos mil , siendo
las horas, se procede a labrar la presente acta para dejar debida constancia de las normas de
confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual se pone en conocimiento de los abajo
firmantes que toda la informacion que se les proporcione para sus tareas en los trabajos que se les
encomienden, o que adquiera en el desarrollo de los mismos, el adjudicatario asegurara la estricta
confidencialidad en el manejo de toda documentacion y/o informacion que sea puesta a su disposicion
por el B.C.R.A. o de la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la
misma no sera cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningtin otra forma a ningun tercero,
incluyendo fotocopias, facsimiles, correo electronico o cualquier otro tipo de reproduccién, sin el
expreso consentimiento del B.C.R.A, obligacién que continuara vigente luego de la extincion del vinculo
contractual.

« EMPRESA:

e Domicilio:

e Titular o apoderado:

o Apellido y nombres:

o D.N.I. N°:

o Domicilio:

Lugar y Fecha:
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ANEXO i
DECLARACION JURADA

La firma... i T ...declara bajo juramento que en caso de resultar
Adjudlcatarla Ias personas de8|gnadas para ejecutar las tareas objeto de la prestaciéon del presente
servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantienen vinculo contractual alguno con ese
B.C.R.A., no existiendo por parte de esa Entidad ningun tipo de responsabilidad, por lo que no
respondera ni estara obligada a hacerse cargo de ningun pago, total o parcial a cualesquiera de las
personas que intervengan por la firma..........oooiiiiiii y/lo por sus
subcontratistas en el cumplimiento del servicio que prestara la misma.

| EE= T ] = [ e R se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a EL
BANCO por cualquier reclamo, accion judicial, demanda, daiio o responsabilidad de cualquier tipo o
naturaleza que sea entablada por cualquier trabajador dependiente de la adjudicataria y/o de sus
subcontratistas, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendra aun
terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extendera a indemnizacion, gastos y
costas, sin que la enunciacién sea limitativa. En estos casos EL BANCO queda facultado para afectar
cualquier suma que por cualquier concepto derivado del contrato le adeudara a la adjudicataria, sin
que ello limite la responsabilidad de esta ultima.

En caso que el B.C.R.A. debiera abonar suma alguna en virtud de algtin reclamo, cualquiera sea su
indole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta
T 1 s y/lo sus subcontratistas designen en la
prestacion del servicio contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea
judicialmente determinado y con intervencion en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida
defensa, esta firma... ettt it i e e e e COMPromete @ reembolsar los
importes abonados por el B C. R A

En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta clausula de indemnidad, el
B.C.R.A. debera notificar fehacientemente a estafirma dentro de los diez dias de tomado conocimiento
del mismo, adjuntando copia de la documentacién que corresponda (correspondencia remitida por el
reclamante, cédula con traslado de demanda, notificacién de mediacion, etc.).

. Empresa:

. Domicilio:

. Titular o apoderado:
. Firma:

Lugary Fecha:
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Con caracter de declaracion jurada, declaro conocer, aceptar y someterme voluntariamente al
Reglamento de Contrataciones vigente y a las clausulas establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas y/o documentacién que los

ANEXO IV

DECLARACION JURADA

reemplace, para la presente Licitacion.

Empresa:

Domicilio:

Firma Titular o apoderado:

Apellido y nombre:

DNI N°

Lugar y Fecha:
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ANEXO V
A) SITUACION ANTE LA A.F.L.P.:

El abajo firmante manifiesta en caracter de declaracion jurada que la oferente, cuyos dafos se
detallan a continuacion, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la
Administracién Federal de Ingresos Publicos.

§ INDMBIE Qe 10 ERDIESD ausrvsvasswissspssspisvasspianssansnasmnsinissiiny i55aunsnsssisn souvinsrens o anainais oss s ssns v bss s8N R8s aaRIssom reitoss
{ DOMUCHITO FISCAL: «.vvevveiiiiviivieeesiiii s ieeieis e essibte s e sestsssaes s bbess s banseass b bee s as b bs e s e et basseeas s s bbessasbbeesesbnnbeasbrnsessrnnnsessnnns
{ NUMETO A8 CUL LT, oooieeieeecceitiee e cecaiste e et baee s sesrsssaee s abe e se e erbsesea s beee s s bab b e sart s aeearantaessastaeesensnnasesrnnssensnnnsennsnnes

B) DOMICILIO ESPECIAL:

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en
.......................................................................................................................... Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, aceptando someterse, en caso de controversia, a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion que pudiera corresponderie.

C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA:

[ NOMBIE Y APCHITO: oottt r ettt e e s e st er e e m e e s e e s e e s e s e e sre e e st sasanranesnnennnnsaenn
! Tipoy numero de documento de identidad: ...........ccccoiiiemniiininiiiiiiiiiiiiicii ettt
s s s g 1T 7 | S P o
I L e L Ty

E) DATOS BANCARIOS PARA LA DEVOLUCION DE GARANTIAS CONSTITUIDAS EN CHEQUE:

£ Nombredel Banco: .« maisiainnmi s s s s niaa s s aasmass
{ TIPOL CUBILG! Soosuvuinssusvivivsvisissssvsasss soesio usssss sruss s nd s¥Ssmtssa s oLa3 S VR ST 4E PR B S8 444 oS SR A RS A4 R VR
0 L L o o b P e T B e e O
' NUMEIO dE CBU: ..ottt sttt sttt st e bbb s bt e g aa bbb sttt s e as s st s

INUMEIO A8 C.ULT./ ClULL ! ciiiiiiiceiieitiseisisisstsseebs s s sbasssassbassbasssasssrsssss e s ssssssasbeseranensnesbessbasssssssans
F NITRO 0 DN e s S s S s s s e e S s B B v

E) BOMICILIO EEECTRONICOE iucivuivisii s sty o s e o sy somsmotasings

En la oferta presentada por el proveedor debera estar constituido el domicilio electrénico en donde se
tendran por vélidas las notificaciones que alli se cursen en el marco del procedimiento de seleccion en
el que se presente.

y Direcelonde Corme o B e O GO s o B S o R R T S e v

F) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD:
5 ONOMBIE N QPEITAO: ..ot ettt ettt eae e te e ne e e e e e e nrennnereen
§ DOMHCIIIOL oottt e e e et e e ae e e et eeee st eas e e e te 2 e st e aesaseennbeeanbeesnse e Rnae e anaeasaeebeeenbeeabeesntes
L e e MO s e s T L r Y o N s o T A i T S s b s i b e
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